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Compétence nationale pour tous les proceés verbaux de constats

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION

L’an Deux Mille Dix-Neuf
Et Le Vingt-trois Octobre

De 15h00 a 16h20

A LA REQUETE DE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de I'immeuble du 28, Rue Saint-André des
Arts a PARIS VIéme arrondissement, représenté par son syndic, la SOCIETE
GRIFFATON ET MONTREUIL, ayant son siége social 129, Rue de [’Université a
PARIS VII*™ arrondissement, Société par Actions Simplifiée a associé unique
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro
592 057 970, cartes professionnelles N° G 1304domicili€ en cette qualité audit siége.

Ayant pour Avocat :

Maitre Sophie BILSKI, de la SELARL BILSKI AVOCATS, Avocat au Barreau de
PARIS, Palais R 93, demeurant a PARIS Ier arrondissement, 2 bis, Rue du Bouloi (T¢l, 01
532995 95).

Agissant en vertu :

» D’une ordonnance sur requéte en date du 11 Septembre 2019 ;

» D’un commandement de payer valant saisie immobiliére signifié le 1°' Juillet
2019;

A I’encontre de :
Madame Chantal, Marie-Christine HEUDES, épouse MARLIEN, née le 1°

Septembre 1952 a PARIS (75017), demeurant Résidence LA PRAIRIE sise 38, Rue
de Garches a (92420) VAUCRESSON.
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A Deffet par I’Huissier de Justice désigné :

Dans le cadre de la procédure de vente sur saisie immobiliére diligentée a ’encontre de
Madame Chantal, Marie-Christine HEUDES, épouse MARLIEN, de dresser un procés-
verbal de description du bien immobilier lui appartenant situé au sixiéme étage (porte face)
du 28, Rue Saint-André des Arts & PARIS VIéme arrondissement, et ce, avec 1’assistance
si besoin est de la Force Publique et d’un serrurier.

DEFERANT A CETTE REQUISITION :
Je, soussigné, Maitre Francis SADONE, Huissier de Justice Associé dans la Société
Civile Professionnelle Pierre BENHAMOUR et Francis SADONE, Huissiers de Justice

associés a la résidence de Paris XI°™* arrondissement, 109 et 111, Boulevard Voltaire,

Certifie m’étre transporté ce jour, 28, Rue Saint-André des Arts a PARIS VIéme
arrondissement, ol étant assisté de :

» Monsieur Teddy ZAGHDOUN, de la Société ALLIANCE DIAGNOSTIC, en
charge des diagnostics légaux ;

» Monsieur SFORZA, représentant la Force Publique ;

J’ai procédé aux constatations suivantes :

I - LOCALISATION ET PARTIES COMMUNES DE L’IMMEUBLE
EXTERIEURS :

La Rue Saint-André des Arts est I'une des rues les plus commergantes et typiques du
quartier latin de Paris.

Elle débute au niveau de la Fontaine Saint-Michel, et s’étend jusque dans les quartiers de
boutiques d’art c6té Rue Mazarine.

L’immeuble du 28, Rue Saint-André des Arts fait angle avec la Rue Git-le-Coeur, au pied
duquel il existe un bar irlandais a ’enseigne « CORCORAN’S IRISH PUB »,

Il s’agit d’un immeuble de type haussmannien, dont la fagade du rez-de-chaussée au
premier étage présente un revétement en pierres de taille.

Du deuxiéme étage et au quatriéme étage, la fagade est en briques, avec des fresques en
pierres de taille.

Au cinquiéme étage, je constate 1’existence d’un balcon et de combles.

Nous accédons a I'immeuble par une porte cochére & deux vantaux, laquelle est en bon
état, et équipée d’un digicode.
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PARTIES COMMUNES DE L’IMMEUBLE :
L’immeuble est doté d’un ascenseur.

Le tapis de sol, de couleur rouge, est trés défraichi.
Les murs sont revétus d’une peinture défraichie.
SYNDIC DE L’IMMEUBLE :

Le syndic de I’immeuble est la SOCIETE GRIFFATON ET MONTREUIL, ayant son
si¢ge social 129, Rue de 1’Université a PARIS VII*™ arrondissement.

II - DESCRIPTION DE L’APPARTEMENT SITUE AU SIXIEME ETAGE PORTE
FACE

Je frappe a la porte paliére de I’appartement.
Une personne ouvre la porte.

Je lui décline mes noms, ma qualité d’Huissier de Justice, et lui expose [’objet de ma
mission.

Celui-ci me déclare se nommer Monsieur ARFAOUI Chokri, et m’expose :
« Je vis seul dans les lieux depuis un an et demi, suivant un contrat de bail. Je verse les
loyers a Madame Chantal MARLIEN, mais je suis en impayés locatifs depuis le mois de

Juin. Le loyer mensuel est de 1 100 €uros. »

Monsieur ARFAOUI Chokri, ainsi déclaré, m’autorise a pénétrer dans son logement afin
de procéder a sa description.

HALL D’ENTREE :
Le sol est recouvert d’un parquet neuf.
Les murs sont revétus d’une peinture défraichie.
Equipements :
v Ce hall d’entrée est équipé d’un interphone et d’un disjoncteur différentiel.
SALLE D’EAU :
Cette salle d’eau est accessible par une porte coulissante.
Le carrelage au sol est en bon état.
La fafence habillant les murs est en parfait €tat, tout comme la peinture blanche en plafond.

SCP Pierre BENHAMOUR & Francis SADONE - Huissiers de Justice Associés )
109 et 111, Boulevard Voltaire - BP 259 - 75524 PARIS Cedex 11



Equipements :

v 1l existe un réceptacle de douche avec une porte coulissante, une cuvette de W.-C.
avec un réservoir dosseret a 1’anglaise, une armoire & pharmacie. Le tout est en trés
bon état.

PIECE PRINCIPALE :
Le parquet au sol est neuf.
Sur les murs et en plafond, la peinture blanche est neuve.
Equipements :
v Cette piece prend jour par deux fenétres, avec des chéssis en PVC, d’aspect neuf.

v L’espace de rangement comprend des placards a trois portes sur le c6té gauche.

v Je note la présence également d’un meuble fagon bureau, avec des étagéres, et d’un
grand coffre intégré fagcon banquette.

v Le convecteur électrique est en parfait état de fonctionnement.
COIN CUISINE :
La porte d’acces a ce coin cuisine est de type porte KAZED fagon volets qui se replient.
Le carrelage au sol et la faience murale sont en bon état.
En partie supérieure des murs et en plafond, la peinture blanche est refaite a neuf.
Equipements :

v Le ballon d’eau chaude est de marque THERMOR.

v La plaque de cuisson repose sur un plan de travail.

v Cette cuisine est équipée d’un petit réfrigérateur et d’un lave-vaisselle.
EXPOSITION DE L’APPARTEMENT :
L’appartement dispose de deux fenétres donnant vue sur les toits de Paris, notamment sur
la Rue Saint-André des Arts, ainsi que sur plusieurs monuments historiques de la Ville de
Paris.
Telles sont mes constatations.

J’annexe au présent proces-verbal de description :

- L’ordonnance sur requéte ;
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- Le rapport de diagnostics de la Société ALLIANCE DIAGNOSTIC.

Les photographies ci-dessous, prises ce jour sur les lieux par mes soins, illustrent les
constatations qui précedent.
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EN FOI DE QUOI J'AI FAIT ET DRESSE LE PRESENT PROCES-VERBAL DE
CONSTAT POUR SERVIR ET VALOIR CE QUE DE DROIT.

Acte compris dans |'état déposé
Au bureau de I'Enregisirement de PARIS X1eéme
Pour le mois correspondant & la date de I'Acte

Maitre Francis SADONE
Huissier de Justice Associé

SCP Pierre BENHAMOUR & Francis SADONE - Huissiers de Justice Associés @
109 et 111, Boulevard Voltaire - BP 259 - 75524 PARIS Cedex 11



°/
4 Alliance Diagnostic

¢

Certificat de superficie de la partie privative

Numéro de dossier : 26-183244/TSZ
Date du repérage : 23/10/2019
Heure d’arrivée : 15 h 00
Durée du repérage : 03 h 40

La présente mission consiste a établir la superficie de la surface privative des biens ci-dessous désignés, afin de satisfaire
aux dispositions de la loi pour I’Accés au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 art. 54 Il et V, de la
loi n°® 96/1107 du 18 décembre 1996, n°2014-1545 du 20 décembre 2014 et du décret n® 97/532 du 23 mai 1997, en vue
de reporter leur superficie dans un acte de vente a intervenir, en aucun cas elle ne préjuge du caractére de décence ou
d’habilité du logement.

Extrait de I'Article 4-1 - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot, mentionnée a I'article 46 de
la loi du 10 juillet 1965, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts aprés déduction des surfaces occupées
par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenétres. Il n'est pas tenu compte
des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure a 1,80 m.

Extrait Art.4-2 - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure a 8 métres carrés ne sont pas pris en compte
pour le calcul de la superficie mentionnée a l'article 4-I.

Désignation du ou des batiments Désignation du propriétaire

Localisation du ou des batiments : Désignation du client :

Département :....Paris Nom et prénom : . Mme CHANTAL, MARIE CHRISTINE
Adresse :........... 28 RUE SAINT ANDRE DES ARTS (23) HEUDES épouse MARLIEN
Commune :........ 75006 PARIS - 6EME Adresse :............ 38 RUE DE GARCHES

92420 VAUCRESSON
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Etage 6 Lot numéro 23,

Donneur d'ordre (sur déclaration de I'intéressé) Repérage
Nom et prénom : ETUDE BENHAMOUR - SADONE Périmétre de repérage : APPARTEMENT
Adresse :........... 109/111 BOULEVARD VOLTAIRE

75011 PARIS - 11EME

Désignation de I'opérateur de diagnostic

NOmM €t Prénom & .....coviiieviiiieiiei i, Teddy ZAGHDOUN
Raison sociale et nom de I'entreprise :.......... ASL CONSULTING
AdresSSe @i 21 rue d'Avron
75020 PARIS
NUMErO SIRET fuvuiiniiiiiriineinieiieniieiiiennnennn 808 625 750 000 27
Désignation de la compagnie d'assurance : ... Allianz
Numéro de police et date de validité : ......... 558 624 65/ 30 Novembre 2019

Superficie privative en m2 du ou des lot(s)

Surface loi Carrez totale : 19,12 m?2 (dix-neuf métres carrés douze)
Surface au sol totale : 21,66 m?2 (vingt et un metres carrés soixante-six)

ASL CONSULTING | 21 rue d'Avron 75020 PARIS | Tél. : 01.39.33.69.66 1/2
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Certificat de superficie n° 26-183244/7s7

Loi
Carrez

Résultat du repérage

Date du repérage :

23/10/2019

Documents remis par le donneur d’ordre a l'opérateur de repérage :

Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :

Sans accompagnateur

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque piéce au sens Loi Carrez :

Parties de I'immeuble batis visitées Supersf::z g;i:l;tzive . Surface au sol Commentaires
Entrée 2,13 2,13
SdE/Wc¢ 2,03 2,03
Piéce Principale 13,45 15,99
Cuisine 1,51 1,51

Superficie privative en m2 du ou des lot(s) :

Surface loi Carrez totale : 19,12 m2 (dix-neuf métres carrés douze)
Surface au sol totale : 21,66 m2? (vingt et un métres carrés soixante-six)

Fait a PARIS - 6EME, le 23/10/2019

Par : Teddy ZAGHDOUN

réteau d

%Ali nce Diagnostic
’

Aucun document n'a été mis en annexe
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A
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Diagnostic de performance énergétique -iogement (6.2)

N®
Valable jusqu'au : ..
Type de batiment : .

Adresse ; ..............

......... 26-183244/TSZ
verenenn 23/10/2029
......... Habitation (parties privatives

d'immeuble collectif)

Année de construction .. Avant 1948
......... 21,66 m?
28 RUE SAINT ANDRE DES ARTS

(Etage 6, N° de Iot: 23)
75006 PARIS - 6EME

Date (visite) : ...... 23/10/2019

Diagnostiqueur : . Teddy ZAGHDOUN

Certification : QUALIT'COMPETENCES n°C030-SE01-2017
obtenue le 10/07/2017

Signature :

%&!'.lenpy_l?l.%wﬂc
L d -

ASL cuwsu% A~
29 rus d'Avton - TH02 Mg
Tol. 0139 33 6667

Fos 808 be T 0003

Propriétaire :

Propriétaire des installations communes (s'il y a lieu) :
NOmM i

Nom : ... Mme CHANTAL, MARIE
CHRISTINE HEUDES épouse Adresse : ....... I
MARLIEN

Adresse ! ........................ 38 RUE DE GARCHES
92420 VAUCRESSON

Consommations annuelles par énergie

Le diagnostiqueur n'a pas été en mesure d'établir une estimation des consommations car les factures ne sont pas disponibles

Consommations énergétiques

(en énergie primaire)

Pour le chauffage, la production d’eau chaude
sanitaire et le refroidissement

Emissions de gaz a effet de serre
(GES)
Pour le chauffage, la production d’eau chaude
sanitaire et le refroidissement

Consommation réelle : - kWhee/m2.an

Estimation des émissions : - Kg eqcoz/m?an

ASL CONSULTING | 21 rue d'Avron 75020 PARIS | Tél. : 01.39.33.69.66
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Diagnostic de performance énergétique -iogement 5.2

Descriptif du logement et de ses équipements

Logement

Chauffage et refroidissement

Eau chaude sanitaire, ventilation

Murs :

Mur en moellons et remplissage d'épaisseur 50 cm ou moins non
Isolé donnant sur l'extérieur

Toiture :

Plafond avec ou sans remplissage non isolé donnant sur
I'extérieur

Systéme de chauffage :
Convecteurs électriques NFC

Systeme de production d’ECS :
Chauffe-eau électrique (systéme

(systeme individuel) individuel)

Menuiseries :
Fenétres battantes PVC double vitrage

Systéme de ventilation :
Naturelle par ouverture des
fenétres

Systéme de refroidissement :
Néant

Plancher bas :
Plancher avec ou sans remplissage non isolé donnant sur un local
chauffé

Rapport d’entretien ou d’inspection des chaudiéres joint :
Néant

_ Energies renouvelables

Quantité d'énergie d'origine renouvelable : 0 kWhgp/m2.an

Type d'equipements présents utilisant des énergies renouvelables

. Néant

Pourguoi un diagnostic

- Pour informer le futur locataire ou acheteur ;

- Pour comparer différents logements entre eux ;

- Pour inciter a effectuer des travaux d'économie d'énergie et
contribuer a la réduction des émissions de gaz 4 effet de serre.

Usages recensés
Le diagnostic ne reléve pas I'ensemble des consommations

d’énergie, mais seulement celles nécessaires pour le chauffage,
la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement du
logement. Certaines consommations comme ['éclairage, les
procedés industriels ou spécifiques (cuisson, informatique, etc.)
ne sont pas comptabilisées dans les étiquettes énergie et climat
des batiments.

Constitution de I'étiquette énergie

La consommation d'énergie indiquée sur |'étiquette énergie est
le résultat de la conversion en énergie primaire des
consommations d'énergie du logement indiquées par les
compteurs ou les relevés.

Energie finale et énergie primaire
L'énergie finale est I'énergie que vous utilisez chez vous (gaz,

électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour que vous disposiez
de ces énergies, il aura fallu les extraire, les distribuer, les
stocker, les produire, et donc dépenser plus d'énergie que celle
que vous utilisez en bout de course.
L’énergie primaire est le total
consommeées.

de toutes ces énergies

Variations des prix de I'énergie et des conventions de calcul
Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait intervenir
des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. La mention
« prix de I'énergie en date du... » indique la date de l'arrété en
vigueur au moment de I'établissement du diagnostic.

Elle reflete les prix moyens des énergies que I'Observatoire de
I'Energie constate au niveau national.

Energies rencuvelables
Elles figurent sur cette page de maniére séparée. Seules sont

estimées les quantités d'énergies renouvelables produites par
les équipements installés & demeure.

ASL CONSULTING | 21 rue d'Avron 75020 PARIS | Tél.
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Diagnostic de performance énergétique - iogement .2

Conseils pour un bon usage

En complément de I'amélioration de son logement (voir page suivante), il existe une multitude de mesures non colteuses
ou trés peu colteuses permettant d'économiser de I'énergie et de réduire les émissions de gaz a effet de serre. Ces
mesures concernent le chauffage, 'eau chaude sanitaire et le confort d'été.

Chauffage - Il est conseillé d'aérer quotidiennement le logement en
- Fermez les volets et/ou tirez les rideaux dans chaque ouvrant les fenétres en grand sur une courte durée et
piéce pendant la nuit, nettoyez réguliérement les grilles d’entrée d'air et les

- Ne placez pas de meubles devant les émetteurs de bouches d’extraction s'il y a lieu.
chaleur (radiateurs, convecteurs,...), cela nuit & la | - Ne bouchez pas les entrées d'air, sinon vous pourriez
bonne diffusion de la chaleur. mettre votre santé en danger. Si elles vous génent,
- Si possible, régulez et programmez : La régulation vise faites appel a un professionnel.
a maintenir la température a une valeur constante. Si
vous disposez d'un thermostat, réglez-le & 19°C ; quant | Si votre logement fonctionne avec une ventilation
a la programmation, elle permet de faire varier cette | mécanique controlée :
tempeérature de consigne en fonction des besoins et de | - Aérez périodiquement le logement.
Foccupation du logement. On recommande ainsi de
couper le chauffage durant l'inoccupation des piéces ou | Confort d’été
lorsque les besoins de confort sont limités. Toutefois, | - Utilisez les stores et les volets pour limiter les apports
pour assurer une remontée rapide en température, on solaires dans la maison le jour.
dispose d'un contréle de la température réduite que I'on | - Ouvrez les fenétres en créant un courant d'air, la nuit
régle généralement a quelques 3 a 4 degrés inférieurs a pour rafraichir.
la température de confort pour les absences courtes.
Lorsque l'absence est prolongée, on conseille une | Autres usages
température « Hors gel » fixée aux environs de 8°C. Le

programmateur assure automatiquement cette tache. Eclairage :

- Reduisez le chauffage d’'un degré, vous économiserez | - Optez pour des lampes basse consommation
de 5 a 10 % d'énergie. (fluocompactes ou fluorescentes),

- Eteignez le chauffage quand les fenétres sont ouvertes. | - Evitez les lampes qui consomment beaucoup trop

d’énergie, comme les lampes a incandescence ou les
lampes halogénes.
Eau chaude sanitaire - Nettoyez les lampes et les luminaires (abat-jour,
- Arrétez  le chauffe-eau pendant les périodes vasques,..) ; poussiéreu, ils peuvent perdre jusqu'a 40
d'inoccupation (départs en congés,...) pour limiter les % de leur efficacité lumineuse.
pertes inutiles.
- Préférez les mitigeurs thermostatiques aux mélangeurs. | Bureautique/audiovisuel :
- Eteignez ou débranchez les appareils ne fonctionnant
que quelques heures par jour (téléviseurs,

Aération magnétoscopes,...). En mode veille, ils consomment
Si votre logement fonctionne en ventilation naturelle : inutilement et augmentent votre facture d'électricité.
- Une bonne aération permet de renouveler |'air intérieur
et d’éviter la dégradation du bati par 'humidité. Electroménager (cuisson, réfrigération,...) :
- Optez pour les appareils de classe A ou supérieure (A+,
A+t ).
3/4
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Diagnostic de performance énergétique - iogement .2)

Recommandations d’amélioration énergétique

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant a réduire vos consommations d'énergie.
Examinez-les, elles peuvent vous apporter des bénéfices.

Mesures d’amélioration Commentaires Crédit d’imp6t
Recommandation : Envisager une isolation des murs par l'intérieur.
Isolation des murs par l'intérieur Détail : Pour bénéficier du crédit dimpéts, il faut atteindre une résistance 30%

thermique supérieure a 3,7 m* K/W.

Recommandation : Isolation de la toiture, en veillant & ce que lisolation soit

continue.

Détail : Pour une charpente ancienne, il faut impérativement avant

d'entreprendre des travaux d'isolation procéder a un examen minutieux de I'état

Isolation de la toiture par l'intérieur des bois. (rempiacement des bois attaqués ou affaiblis, traitement curatif ou 30%

préventif en contrant les insectes xylophages et les moisissures. Pour les toitures

anciennes il importe de ne pas aboutir & un confinement des bois de charpente.

Pour bénéficier du crédit d'impéts, il faut atteindre une résistance thermique

supérieure a 6 m2. K/W.

Recommandation : Envisager la mise en place d'une horloge de programmation
pour le systeme de chauffage.

Installation d'un programmateur Détail : On choisira de préférence un programmateur simple d'emploi. Il existe 30%
des thermostats & commande radio pour éviter les cables de liaison et certains
ont une commande téléphonique intégrée pour un pilotage a distance.

Recommandation : Remplacement des convecteurs par des radiateurs a inertie
au minimum dans les piéces principales.

Détail : Choisir des appareils classés « NF électrique performance catégorie C »
et veiller a les installer de maniére a ce qu'aucun meuble ne vienne géner la
diffusion de la chaleur ni a les encastrer dans un coffre pour les masquer.

Remplacement convecteurs par
radiateurs a inertie

Commentaires

Néant

Références réglementaires et logiciel utilisés : Article L134-4-2 du CCH et décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif
a la transmission des diagnostics de performance énergétique a I'Agence de I'environnement et de la maitrise de
I'énergie, arrété du 27 janvier 2012 relatif & |'utilisation réglementaire des logiciels pour I'€laboration des diagnostics de
performance énergétique, arrété du 1er décembre 2015, 22 mars 2017arrétés du 8 février 2012, décret 2006-1653, 2006-
1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 4 6 ; Loi 2004-1334 art L134-1 a 5 ; décret 2006-1147 art R.134-1 a
5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010. Logiciel utilisé : LICIEL Diagnostics v4.

Les travaux sont a réaliser par un professionnel qualifié.

Pour aller plus loin, il existe des points info-énergie : http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/liste eie.asp
Vous pouvez peut-&tre bénéficier d'un crédit d'impot pour réduire le prix d'achat des fournitures, pensez-y !
www.impots.gouv.fr

Pour plus d'informations : www.developpement-durable.qouv.fr ou www.ademe.fr

Nota: Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par
QUALIT'COMPETENCES -
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Constat de risque d'exposition au plomb CREP

Numéro de dossier :  26-183244/TSZ
Norme méthodologique employée : AFNOR NF X46-030
Arrété d'application :  Arrété du 19 ao(t 2011
Date du repérage : 23/10/2019

Adresse du bien immobilier Donneur d’ordre / Propriétaire :
Localisation du ou des batiments : Donneur d’ordre :
Département :... Paris ETUDE BENHAMOUR - SADONE
Adresse :.......... 28 RUE SAINT ANDRE DES ARTS 109/111 BOULEVARD VOLTAIRE
(23) 75011 PARIS - 11EME
Commune : ....... 75006 PARIS - 6EME
Propriétaire :
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété : Mme CHANTAL, MARIE CHRISTINE HEUDES épouse
Etage 6 Lot numéro 23, MARLIEN

38 RUE DE GARCHES
92420 VAUCRESSON

Le CREP suivant concerne :

X Les parties privatives X Avant la vente
Les parties occupées Avant la mise en location
Les parties communes d’un immeuble Avant travaux
N.B. : Les travaux visés sont définis dans I'arrété du 19 aolt 2011 relatif aux
travaux en parties communes nécessitant I'établissement d'un CREP

L'occupant est : Le locataire
Nom de l'occupant, si différent du propriétaire

Présence et nombre d’enfants mineurs, NON Nombre total :

dont des enfants de moins de 6 ans Nombre d’enfants de moins de 6 ans :

Société réalisant le constat

Nom et prénom de l'auteur du constat Teddy ZAGHDOUN

N° de certificat de certification C030-SE01-2017. 10/07/2017
Nom de I'organisme de qualification accrédité par le COFRAC QUALIT'COMPETENCES
Organisme d’assurance professionnelle Allianz

N° de contrat d'assurance 558 624 65

Date de validité : 30 Novembre 2019

Appareil utilisé

Nom du fabricant de I'appareil PROTEC
Modéle de I'appareil / N° de série de |'appareil LPA-1 / 3610
Nature du radionucléide Co 57

Date du dernier chargement de la source 23/06/2012
Activité a cette date et durée de vie de la source 444 MBq

Conclusion des mesures de concentration en plomb

Total Non mesurées Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3
Nombre d’unités
. . 14
de diagnostic 25 8 3 0 0
% 100 32 % 56 % 12 % 0 % 0 %
Ce Constat de Risque d’Exposition au Plomb a été rédigé par Teddy ZAGHDOUN le 2 Al b &
23/10/2019 conformément a la norme NF X46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de /.‘""'gn'c?' "Eqnés_f_J
réalisation du constat de risque d’exposition au plomb» et en application de l'arrété du 19 ASL CONSULTING N/~
ao(it 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb. 21 e d'Avron - TEUZE BTS2
T&, 04 39 33 BA6C
RS 80 s T b002

Dans le cadre de la mission, il a été repéré des unités de diagnostics de classe 1 et/ou 2. Par conséquent, le propriétaire doit veiller a
I'entretien des revétements recouvrant les unités de diagnostics de classe 1 et 2, afin d'éviter leur dégradation future.

ASL CONSULTING | 21 rue d'Avron 75020 PARIS | Tél. : 01.39.33.69.66 1/1 1

N°SIREN : 808 625 750 000 27 | Compagnie d'assurance : Allianz n° 558 624 65 Rapport du :

24/10/2019



Constat de risque d'exposition au plomb nc 26-183244/TsZ @) CREP ’

Sommaire

1. Rappel de la commande et des références reglementaires 3

2. Renseignements complémentaires concernant la mission

2.1 L’appareil a fluorescence X
2.2 Le laboratoire d‘analyse éventuel
2.3 Le bien objet de la mission

AN Hh W oW

3. Méthodologie employée

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X
3.2 Stratégie de mesurage
3.3 Recours a I'analyse chimique du plomb par un laboratoire

L™ b

4. Présentation des résultats 5
5. Résultats des mesures 6

6. Conclusion

6.1 Classement des unités de diagnostic

6.2 Recommandations au propriétaire

6.3 Commentaires

6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du béti
6.5 Transmission du constat a l'agence régionale de santé

00 N NN N

7. Obligations d’informations pour les propriétaires 8

8. Information sur les principales réglementations et recommandations en matiére

d’exposition au plomb 9
8.1 Textes de référence 9
8.2 Ressources documentaires 9

9. Annexes 10
9.1 Notice dInformation 10
9.2 Illustrations 11
9.3 Analyses chimiques du laboratoire 11

Nombre de pages de rapport : 11

Liste des documents annexes :
¢ Notice d’information (2 pages)
e Croquis
e Rapport d'analyses chimiques en laboratoire, le cas échéant.

Nombre de pages d'annexes : 2

ASL CONSULTING | 21 rue d'Avron 75020 PARIS | Tél. : 01.39.33.69.66 2/1 1
N°SIREN : 808 625 750 000 27 | Compagnie d'assurance : Allianz n® 558 624 65 Rapport du ;

24/10/2019



Constat de risque d'exposition au plomb n° 26-183244/7s2 () CREP

1. Rappel de la commande et des références réglementaires

Rappel du cadre réglementaire et des objectifs du CREP

Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini par les articles L.1334-5 a 10 code de la santé publique et R
1334-10 a 12, consiste a mesurer la concentration en plomb des revétements du bien immobilier, afin d'identifier ceux
contenant du plomb, qu'ils soient dégradés ou non, a décrire leur état de conservation et a repérer, le cas échéant, les
situations de risque de saturnisme infantile ou de dégradation du bati.

Les résultats du CREP doivent permettre de connaitre non seulement le risque immédiat lié & la présence de revétements
dégradés contenant du plomb (qui générent spontanément des poussiéres ou des écailles pouvant étre ingérées par un
enfant), mais aussi le risque potentiel lié & la présence de revétements en bon état contenant du plomb (encore non
accessible).

Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revétements
privatifs d'un logement, y compris les revétements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ...)

Quand le CREP est réalisé en application de I'Article L.1334-8, seuls les revétements des parties communes sont
concernés (sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte paliére).

La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.

Si le bien immobilier concerné est affecté en partie a des usages autres que !'habitation, le CREP ne porte que sur les
parties affectées a I'habitation. Dans les locaux annexes de I'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés & un
usage courant, tels que la buanderie.

Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) :

dans les parties privatives du bien décrit ci-aprés en prévision de sa vente ( en application de I'Article L.1334-6 du code
de la santé publique) ou de sa mise en location (en application de I'Article L.1334-7 du code de la santé publique)

2. Renseignements complémentaires concernant la mission

2.1 L'appareil a fluorescence X

Nom du fabricant de I'appareil PROTEC

Modele de l'appareil LPA-1

N° de série de |'appareil 3610

Nature du radionucléide Co 57

Date du dernier chargement de la source 23/06/2012 £IGHVIES @ CEEESI ALSI SR EUREE

de vie : 444 MBq

Date d’autorisation
N° T950447
Autorisation ASN (DGSNR) 21/01/2013

Date de fin de validité de l'autorisation 22/01/2018

Nom du titulaire de l'autorisation ASN

(DGSNR) ZAGHDOUN Teddy

Nom de la Personne Compétente

en Radioprotection (PCR) ZAGHDOUN Teddy

Etalon : PROTEC P6-613; 1,01 mg/cm?2 +/- 0,01 mg/cm?2

A . = Date de la Concentration
r o
Vérification de la justesse de l'appareil n° de mesure vérification (mg/cm2)
Etalonnage entrée 1 23/10/2019 1 (+/-0,1)
Etalonnage sortie 36 23/10/2019 1(+/-0,1)

La vérification de la justesse de I'appareil consiste & réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon a une
valeur proche du seuil.

En début et en fin de chaque constat et & chaque nouvelle mise sous tension de I'appareil une nouvelle vérification de la
justesse de l'appareil est réalisée.
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() crep ]

2.2 Le laboratoire d’analyse éventuel

Nom du laboratoire d'analyse

Il n'a pas été fait appel a un laboratoire d'analyse

Nom du contact

Coordonnées

Référence du rapport d’essai

Date d’envoi des prélévements

Date de réception des résultats

2.3 Le bien objet de la mission

Adresse du bien immobilier

28 RUE SAINT ANDRE DES ARTS (23) 75006 PARIS

- 6EME

Description de I'ensemble immobilier

Habitation (partie privative d'immeuble)
APPARTEMENT

Année de construction

< 1949

Localisation du bien objet de la mission

Etage 6
Lot numéro 23,

Nom et coordonnées du propriétaire ou du
syndicat de copropriété (dans le cas du CREP

Mme CHANTAL, MARIE CHRISTINE HEUDES épouse
MARLIEN
38 RUE DE GARCHES

sur parties communes) 02420 VAUCRESSON

L'occupant est : Le locataire

Date(s) de la visite faisant I'objet du CREP 23/10/2019

Croquis du bien immobilier objet de la

g Voir partie « 5 Résultats des mesures »
mission

Liste des locaux visités
Entrée,
SdE/Wc,

Piéce Principale,
Cuisine

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification)
Néant

3. Méthodolog_ie employée

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revétements ont été réalisées selon
I'arrété du 19 aolt 2011 et la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb — Protocole de réalisation du Constat
de Risque d’Exposition au Plomb». Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées a
I'aide d'un appareil portable a fluorescence X capable d’analyser au moins la raie K du spectre de

fluorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cmz.

Les éléments de construction de facture récente ou clairement identifiables comme postérieurs au ler
janvier 1949 ne sont pas mesurés, a l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que
volets, grilles,... (ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb). Bien que pouvant étre
relativement épais, les enduits sont aussi a considérer comme des revétements susceptibles de contenir du
plomb. D’autres revétements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette,
tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent
masquer un autre revétement contenant du plomb et sont donc a analyser.

Les revétements de type carrelage contiennent souvent du plomb, mais ils ne sont pas visés par le présent
arrété car ce plomb n’est pas accessible.

3.1 Valeur de référence utilisée pour la mesure du plomb par fluorescence X

ASL CONSULTING | 21 rue d'Avron 75020 PARIS | Tél. :01.39.33.69.66
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Les mesures par fluorescence X effectuées sur des revétements sont interprétées en fonction de la valeur de
référence fixée par I'arrété du 19 aolt 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (article 5) : 1
mg/cm2.

3.2 Stratégie de mesurage

Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revétement, I'auteur du constat effectue :

¢ 1 seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb a une concentration supérieure ou égale au seuil
de 1 milligramme par centimétre carré (1 mg/cm?2) ;

e 2 mesures si la premiére ne montre pas la présence de plomb a une concentration supérieure ou égale
au seuil de 1 milligramme par centimetre carré (1 mg/cm2) ;

¢ 3 mesures si les deux premiéres ne montrent pas la présence de plomb a une concentration supérieure
ou égale au seuil de 1 milligramme par centimétre carré (1 mg/cm?2), mais que des unités de diagnostic
du méme type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale a ce seuil dans
un méme local.

Dans le cas ol plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées a des
endroits différents pour minimiser le risque de faux négatifs.

3.3 Recours a lI'analyse chimique du plomb par un laboratoire
L'auteur du constat tel que défini & I’Article 4 de I'Arrété du 19 aolt 2011 peut recourir a des prélévements
de revétements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble selon la norme NF
X 46-031 «Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble
du plomb», dans le cas suivant :

e lorsque l'auteur du constat repére des revétements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conciure
quant a la présence de plomb dans ces revétements.

Le prélévement est réalisé conformément aux préconisations de la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb —
Protocole de réalisation du Constat de Risque d’Exposition au Plomb» précitée sur une surface suffisante
pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant |'analyse dans de bonnes conditions
(prélévement de 0,5g a 1 g).

L’ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant a inclure la couche la plus profonde. L'auteur du
constat évite le prélévement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d’avoir pour effet de diluer la
concentration en plomb de I'échantillon. Le prélévement est réalisé avec les précautions nécessaires pour
éviter la dissémination de poussiéres.

Quel que soit le résultat de I'analyse par fluorescence X, une mesure sera déclarée négative si la fraction
acido-soluble mesurée en laboratoire est strictement inférieure a 1,5 mg/g

4. Présentation des résultats

Afin de faciliter la localisation des mesures, 'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones,
auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.

La convention d’écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

o la zone de l'accés au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont
nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d’'une montre ;
¢ la zone «plafond» est indiquée en clair.

Les unités de diagnostic (UD) (par exemple : un mur d'un local, la plinthe du méme mur, 'ouvrant d’un
portant ou le dormant d’une fenétre, ...) faisant I'objet d'une mesure sont classées dans le tableau des
mesures selon le tableau suivant en fonction de la concentration en plomb et de la nature de la dégradation.

NOTE Une unité de diagnostic (UD) est un ou plusieurs éléments de construction ayant méme substrat et
méme historique en matiére de construction et de revétement.

Concentration en plomb Nature des dégradations Classement
< seuils 0
> seuils Non dégradé ou non visible 1
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Etat d'usage 2
Dégradé 3
r 4
5. Résultats des mesures
Non
Total UD . Classe 0 | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3
mesurees
Entrée 5 - 5 (100 %) - - -
SdE/Wc 5 4 (80 %) 1 (20 %) - -
Piéce Principale 10 4 (40 %) 3 (30 %) 3 (30 %) - -
Cuisine 5 - 5 (100 %) - - -
TOTAL 25 8 (32 %) 14 (56 %) | 3 (12 %) -
Entrée
Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repére : 0 soit 0 %
N° Zone Unité de diagnostic Substrat | Revétement apparent | Localisation mesure (EZf:r:ne’) Etat* de conservation | Classement UD Observalion
2 . " partie mobile 0
3 Porte (P1) | Bois Peinture partie mobile 06 0
4_ A _partie basse (< 1m) 0
5 A Mur Platre Peinture partie haute (> im) 04 0
6 . partie basse (< 1m) 0.2
7 B Mur Platre Peinture partie hatite (> 1m)_ 05 0
8 . partie basse (< 1m), 05
9 C Mur Platre Peinture artie hatlle (> 1m) 04 0
10 . partie basse (< 1m) 0.7
1 D Mur Platre Peinture partie haute (> 1m) 0.2 0
SdE/Wc¢
Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %
N° Zone Unité de diagnostic Substral | Rev&tement apparent | Localisation mesure (ggfé"r;e,) Etal* de conservatlon | Classement UD Observation
12 . . partie mobile 0.7
13 Porle (P1) bois Peinture partie mobile 03 0
= A Mur platre Carrelage Non mesurée =t NM Partie non visée par |a réglementation
B Mur __platre Carrelage Non mesurée NM Partie non visée par la réglementation
C Mur platre Carrelage Non mesurée NM Partie non visée par la réglementation
= D Mur platre Carrelage Non mesuree NM Partie non visée par la réglementation

Piéce Principale

Nombre d'unités de diagnostic : 10 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %
N® Zone Unité de diagnostic Substrat | Revétement apparent | Localisation mesure (nngfél:’) Etat* de conservation | Classement UD Observation
14 _parfie basse (< 1m) 05
15 A Mur platre Peinture partie haute (> 1m) 0.1 0
16 mesure 3 (> 1m) 0.2
kY _partie basse (< 11} 03 |
18 B Mur platre Peinture parlie haute [» 1Tm) 02 0 |
19 - — mesure 3 (> 1m) 04 |
20 C Mur platre Peinture pitie basse (< 1m) 47 Non Degradé 1
21 D Mur _|_platre Peinture partie basse (< 1m) 41 Non Dégradé 1
22 E | Mur platre Peinture partie basse (= 1im}_ 54 Non Dégradé 1
23 partie basse (< 1m) 0.1
24 F Mur platre Peinture partie haute (> 1m) 02 0
25 mesure 3 (> 1m)_ 0.5
- Fenétre inténeure (F1) PVC Non mesuréa - N Absence de revétementl
Fenétre extérieure (F1) PVC Mon mesurée NM Absence de revétement
Fenétre intérieure (F2) PVC MNon mesures NM Absence de revétement
- Fenétre extérieure (F2) PVC Non mesurée NM Absence de revétement
Cuisine
Nombre d'unités de diagnostic : 5 - Nombre d'unités de diagnostic de classe 3 repéré : 0 soit 0 %
N* Zone Unité de dlagnostic Substrat | Revétement apparent | Localisation mesure (xl‘:lsﬁ) Etat* de conservation | Classement UD Observation
| 26 | . partie mobile 0.3
27 Porle (P1) Métal Peinture partie mobile 02 0
28 N partie basse (< 1m) 0.2
29 A Mur platre Peinture “partie haute (> 1m) 0 0
30 i partie basse (< 1m) 02
3 B Mur platre Peinture partie haute (> 1m) 07 0
32 : | partie basse (< 1m) | 06
33 C Mur platre Peinture partie haute (> 1m) 07 0
<2 ' _partie basse (< 1m) 0.7
35 D Mur platre Peinture partie haute (> 1m) 0 0

NM : Non mesuré car I'unité de diagnostic n'est pas visée par la reglementation.

* |'état de conservation sera, le cas échéant, complété par la nature de la dégradation.

Localisation des mesures sur croquis de repérage
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Prece Principale

¢ B A
A sde/we c p Cuisine B
D C

Entrée

6. Conclusion

6.1 Classement des unités de diagnostic

Les mesures de concentration en plomb sont regroupées dans le tableau de synthése suivant :

Total Non mesurées Classe 0 Classe 1 Classe 2 Classe 3
Nombre
d’unités 25 8 14 3 0 0
de diagnostic e
% 100 32 % 56 % 12 % 0 % 0%

6.2 Recommandations au propriétaire

Le plomb (principalement la céruse) contenu dans les revétements peut provoquer une
intoxication des personnes, en particulier des jeunes enfants, dés lors qu'il est inhalé ou ingéré.
Les travaux qui seraient conduits sur les surfaces identifiées comme recouvertes de peinture
d’une concentration surfacique en plomb égale ou supérieure a 1 mg/cm2 devront s'accompagner
de mesures de protection collectives et individuelles visant a contrdler la dissémination de
poussieres toxiques et a éviter toute exposition au plomb tant pour les intervenants que pour les
occupants de I'immeuble et la population environnante.

Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revétements contenant du
plomb au-dela des seuils en vigueur.

Du fait de la présence de revétements contenant du plomb au-deld des seuils en
vigueur et de la nature des dégradations constatées (non dégradé, non visible, état
d'usage) sur certaines unités de diagnostic, le propriétaire doit veiller a I'entretien des
revétements recouvrant les unités de diagnostic de classe 1 et 2, afin d'éviter leur
dégradation future.

6.3 Commentaires

Constatations diverses :
Neant

Validité du constat :
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Du fait de la présence de revétement contenant du plomb a des concentrations supérieures aux seuils définis
par arrété des ministres chargés de la santé et de la construction, le présent constat a une durée de validité
de 1 an (jusqu'au 22/10/2020).

Documents remis par le donneur d’ordre a I'opérateur de repérage :
Néant

Représentant du propriétaire (accompagnateur) :
Sans accompagnateur
6.4 Situations de risque de saturnisme infantile et de dégradation du bati

(Au sens des articles 1 et 8 du texte 40 de I'arrété du 19 ao(t 2011 relatif au Constat de Risque d'Exposition
au Plomb)

Situations de risque de saturnisme infantile

Au moins un local parmi les locaux objets du constat présente au moins 50% d’unités de diagnostic
NON

de classe 3
NON L'ensemble des locaux objets du constat présente au moins 20% d’unités de diagnostic de classe 3

Situations de dégradation de bati

Les locaux objets du constat présentent au moins un plancher ou plafond menacant de s’effondrer
ou en tout ou partie effondré

NON

NON Les locaux objets du constat présentent des traces importantes de coulures, de ruissellements ou
d'écoulements d’eau sur plusieurs unités de diagnostic d’'une méme piéce

NON Les locaux objets du constat présentent plusieurs unités de diagnostic d'une méme piéce
recouvertes de moisissures ou de nombreuses taches d’humidité.

6.5 Transmission du constat a I'agence régionale de santé

Si le constat identifie au moins lI'une de ces cing situations, son auteur transmet, dans un délai de cinqg
NON | jours ouvrables, une copie du rapport au directeur général de I'agence régionale de santé
d'implantation du bien expertisé en application de I'article L.1334-10 du code de la santé publique.

En application de I'Article R.1334-10 du code de la santé publique, I'auteur du présent constat
informe de cette transmission le propriétaire, le syndicat des copropriétaires ou l'exploitant du
local d’hébergement

Remarque : Néant

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par
QUALIT'COMPETENCES -

Fait a PARIS - 6EME, le 23/10/2019
Par : Teddy ZAGHDOUN

®
VA liance Diagnostic

Aréseau dlaglmmo

7. Obligations d’informations pour les propriétaires

Décret n® 2006-474 du 25 avril 2006 relatif a la lutte contre le saturnisme, Article R.1334-12 du code de la
santé publique :
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«L'information des occupants et des personnes amenées a exécuter des travaux, prévue par l'article L.1334-
9 est réalisée par la remise du constat de risque d’exposition au plomb (CREP) par le propriétaire ou
I’exploitant du local d’hébergement.»

«Le CREP est tenu par le propriétaire ou l'exploitant du local d’hébergement a disposition des agents ou
services mentionnés a l'Article L.1421-1 du code de la santé publique ainsi, le cas échéant, des agents
chargés du contrdle de la réglementation du travail et des agents des services de prévention des organismes
de Sécurité Sociale.»

Article L1334-9 :

Si le constat, établi dans les conditions mentionnées aux articles L. 1334-6 a L. 1334-8, met en évidence la
présence de revétements dégradés contenant du plomb a des concentrations supérieures aux seuils définis
par I'arrété mentionné a l'article L. 1334-2, le propriétaire ou I'exploitant du local d'hébergement doit en
informer les occupants et les personnes amenées a faire des travaux dans l'immeuble ou la partie
d'immeuble concerné. Il procéde aux travaux appropriés pour supprimer le risque d'exposition au plomb,
tout en garantissant la sécurité des occupants. En cas de location, lesdits travaux incombent au propriétaire
bailleur. La non-réalisation desdits travaux par le propriétaire bailleur, avant la mise en location du
logement, constitue un manquement aux obligations particuliéres de sécurité et de prudence susceptible
d'engager sa responsabilité pénale.

8. Information sur les principales réglementations et recommandations en
matiére d’exposition au plomb

8.1 Textes de référence

Code de la santé publique :

e Code de la santé publique ; Articles L.1334-1 a L.1334-12 et Articles R.1334-1 a R.1334-13 (lutte contre
la présence de plomb) ;

e Loi n°® 2004-806 du 9 aolt 2004 relative a la politique de santé publique Articles 72 a 78 modifiant le code
de la santé publique ;

e Décret n® 2006-474 du 25 avril 2006 relatif a la lutte contre le saturnisme ;

e Arrété du 07 décembre 2011 modifiant l'arrété du 21 novembre 2006 définissant les critéres de
certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au
plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critéres
d'accréditation des organismes de certification ;

o Arrété du 19 aout 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb.

Code de la construction et de I'habitat :

e Code de la construction et de 'habitation : Articles L.271-4 a L.271-6 (Dossier de diagnostic technique) et
Articles R.271-1 a R.271-4 (Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;

e Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et a la construction ;

e Décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le
code de la construction et de I'habitation et le code de la santé publique.

Code du travail pour la prévention des risques professionnels liés a I’exposition au plomb :

e Code du travail : Articles L.233-5-1, R.231-51 & R.231-54, R.231-56 et suivants, R.231-58 et suivants,
R.233-1, R.233-42 et suivants ;

e Décret n® 2001-97 du ler février 2001 établissant les régles particulieres de prévention des risques
cancérogeénes, mutagénes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail ;

e Décret n® 93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en ceuvre
et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis a I'Article L.233-5-1
du code du travail et modifiant ce code (équipements de protection individuelle et vétements de travail) ;

e Décret n°® 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif a la prévention du risque chimique et modifiant le code
du travail ;

e Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique en vue
de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes
relatives a la santé et a la sécurité du travail (Equipements de travail) ;

e Décret n°® 92-1261 du 3 décembre 1992 relatif a la prévention des risques chimiques (Articles R.231-51 a
R.231-54 du code du travail) ;

e Arrété du 19 mars 1993 fixant, en application de I'Article R.237-8 du code du travail, la liste des travaux
dangereux pour lesquels il est établi un plan de prévention.

8.2 Ressources documentaires
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Documents techniques :

e Fiche de sécurité H2 F 13 99 Maladies Professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999 ;

e Guide a l'usage des professionnels du batiment, Peintures au plomb, Aide au choix d’une technique de
traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Editions OPPBTP 4e trimestre 2001 ;

e Document ED 909 Interventions sur les peintures contenant du plomb, prévention des risques
professionnels, INRS, avril 2003 ;

¢ Norme AFNOR NF X 46-030 «Diagnostic plomb — Protocole de réalisation du constat de risque d’exposition
au plomb».

Sites Internet :

e Ministére chargé de la santé (textes officiels, précautions & prendre en cas de travaux portant sur des
peintures au plomb, obligations des différents acteurs, ...) :
http://www.sante.gouv.fr (dossiers thématiques «Plomb» ou «Saturnisme»)

¢ Ministére chargé du logement :
http://www.logement.gouv.fr

o Agence nationale de I'habitat (ANAH) :
http://www.anah.fr/ (fiche Peintures au plomb disponible, notamment)

o Institut national de recherche et de sécurité (INRS) :
http://www.inrs.fr/ (régles de prévention du risque chimique, fiche toxicologique plomb et composés
minéraux, ...)

9. Annexes

9.1 Notice d’'Information

Si le logement que vous vendez, achetez ou louez, comporte des revétements contenant du plomb : sachez
que le plomb est dangereux pour la santé.

Deux documents vous informent :

- Le constat de risque d’exposition au plomb vous permet de localiser précisément ces revétements : lisez-le
attentivement !

- La présente notice d'information résume ce que vous devez savoir pour éviter I'exposition au plomb dans ce
logement.

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs) ou
irréversibles (atteinte du systeme nerveux, baisse du quotient intellectuel, etc...). Une fois dans l'organisme, le plomb est
stocké, notamment dans les os, d'ol il peut étre libéré dans le sang, des années ou méme des dizaines d‘années plus
tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particuliérement grave chez le jeune
enfant. Les femmes en age de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb
peut traverser le placenta et contaminer le foetus.

Les mesures de prévention en présence de revétements contenant du plomb

Des peintures fortement chargées en plomb (céruse) ont été couramment utilisées jusque vers 1950. Ces peintures
souvent recouvertes par d'autres revétements depuis, peuvent étre dégradés a cause de I'humidité, a la suite d’un choc,
par grattage ou a l'occasion de travaux : les écailles et la poussiére ainsi libérées constituent alors une source
d’intoxication. Ces peintures représentent le principal risque d’exposition au plomb dans I'habitation.

Le plomb contenu dans les peintures ne présente pas de risque tant qu’elles sont en bon état ou inaccessibles. En
revanche, le risque apparait dés qu’elles s’écaillent ou se dégradent. Dans ce cas, votre enfant peut s’intoxiquer ;

e S'il porte a la bouche des écailles de peinture contenant du plomb ;
e S'il se trouve dans une piéce contaminée par des poussiéres contenant du plomb ;
e S'il reste a proximité de travaux dégageant des poussiéres contenant du plomb.

Le plomb en feuille contenu dans certains papiers peints (posés parfois sur les parties humides des murs) n‘est dangereux
gu’en cas d'ingestion de fragments de papier. Le plomb laminé des balcons et rebords extérieurs de fenétre n’est
dangereux que si I'enfant a acces a ces surfaces, y porte la bouche ou suce ses doigts aprés les avoir touchées.

Pour éviter que votre enfant ne s’intoxique :

e Surveillez I'état des peintures et effectuez les menues réparations qui s’imposent sans attendre qu'elles
s’aggravent.

e Luttez contre I'humidité, qui favorise la dégradation des peintures ;

» Evitez le risque d’accumulation des poussiéres : ne posez pas de moquette dans les piéces ol l'enfant joue,
nettoyer souvent le sol, les rebords des fenétres avec une serpilliere humide ;

e Veillez a ce que votre enfant n‘ait pas accés a des peintures dégradées, a des papiers peints contenant une feuille
de plomb, ou a du plomb laminé (balcons, rebords extérieurs de fenétres) ; lavez ses mains, ses jouets.

En cas de travaux portant sur des revétements contenant du plomb : prenez des précautions
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« Si vous confiez les travaux a une entreprise, remettez-lui une copie du constat du risque d’exposition au plomb,
afin qu’elle mette en ceuvre les mesures de prévention adéquates ;

* Tenez les jeunes enfants éloignés du logement pendant toute la durée des travaux. Avant tout retour d’un enfant
aprés travaux, les locaux doivent étre parfaitement nettoyés ;

= Sivous réalisez les travaux vous-méme, prenez soin d‘éviter la dissémination de poussiéres contaminées dans tout
le logement et éventuellement le voisinage.

Si vous étes enceinte :

o Ne réalisez jamais vous-méme des travaux portant sur des revétements contenant du plomb ;
o Eloignez-vous de tous travaux portant sur des revétements contenant du plomb

Si vous craignez qu’il existe un risque pour votre santé ou celle de votre enfant, parlez-en a votre médecin (généraliste,
pédiatre, médecin de protection maternelle et infantile, médecin scolaire) qui prescrira, s'il le juge utile, un dosage de
plomb dans le sang (plombémie). Des informations sur la prévention du saturnisme peuvent étre obtenues auprés des
directions départementales de I'équipement ou des directions départementales des affaires sanitaires et sociales, ou sur
les sites Internet des ministéres chargés de la santé et du logement.

9.2 Illustrations

9.3 Analyses chimiques du laboratoire

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante pour 1'établissement du constat
établi a I'occasion de la vente d'un immeuble bati
(listes A et B de ’annexe 13-9 du Code de la Santé publique)

Numéro de dossier : 26-183244/TSZ2
Date du repérage : 23/10/2019

Références réglementaires

Textes réglementaires Articles L 271-4 a L 271-6 du code de la construction et de I'habitation, Art. L. 1334-13,

R. 1334-20 et 21 , R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique; Arrétés du
12 décembre 2012 et 26 juin 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrété du 1° juin
2015,

Immeuble bati visité

Adresse RUE I vivivvivininiennnen, 28 RUE SAINT ANDRE DES ARTS (23)
Bat., escalier, niveau, appartement n®, lot n°:

Etage 6 Lot numéro 23,
Code postal, ville : . 75006 PARIS - 6EME

Périmétre de repérage : | s APPARTEMENT

Type de logement : | e Appartement

Fonction principale du batiment : | oo Habitation (partie privative d'immeuble)
Date de construction : | L < 1949

Le propriétaire et le commanditaire

Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom : ... Mme CHANTAL, MARIE CHRISTINE HEUDES épouse MARLIEN
Adresse ! ... .... 38 RUE DE GARCHES
92420 VAUCRESSON
Le commanditaire Nom et prénom : ... ETUDE BENHAMOUR - SADONE
Adresse : ...iiiiiinin, 109/111 BOULEVARD VOLTAIRE

75011 PARIS - 11EME

Le(s) signataire(s)

NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification

Opérateur(s) de
repérage ayant participé Obtention : 10/07/2017
55l Opérateur de QUALIT'COMPETENCES Echéance : 09/07/2022

,;;r_s;nne(s) T HiEAHAZEChIPEUN repérage N° de certification : CO30-

signataire(s) autorisant SE01-2017
la diffusion du rapport

Raison sociale de I'entreprise : ASL CONSULTING (Numéro SIRET : 808 625 750)
Adresse : 21 rue d'Avron, 75020 PARIS

Désignation de la compagnie d'assurance : Allianz

Numéro de police et date de validité : 558 624 65 / 30 Novembre 2019

Le rapport de repérage

Date d’émission du rapport de repérage : 24/10/2019, remis au propriétaire le 24/10/2019

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut étre reproduit que dans sa totalité, annexes incluses

Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 10 pages, la conclusion est située en page 2,
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1. - Les conclusions

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits
contenant de l'amiante, notamment pour les cas de démolition d‘immeuble. La présente mission de repérage ne
répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de
I’'amiante avant démolition d'immeuble ou avant réalisation de travaux dans I'immeuble concerné et son
rapport ne peut donc pas étre utilisé a ces fins.

1.1 Liste A : Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2, il n'a pas été repéré
- de matériaux ou produits de la liste A contenant de I'amiante.
1.1 Liste B : Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2, il n'a pas été repéré

- de matériaux ou produits de la liste B contenant de I'amiante.

1.2. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2 les locaux ou parties de locaux,
composants ou parties de composants qui n‘ont pu é&tre visités et pour lesquels des
investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou
I'absence d’amiante :

Localisation Parties du local Raison

Néant

2. - Le(s) laboratoire(s) d’analyses

Raison sociale et nom de I'entreprise : ... Il n'a pas été fait appel a un laboratoire d'analyse
Adresse & ........ccccoviiiiinicii -
Numéro de I’'accréditation Cofrac: ......... -
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' a P Amiante

3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la vente de I'immeuble béti, ou de la partie d'immeuble bati, décrit en page de couverture du présent
rapport, la mission consiste a repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, certains matériaux ou produits contenant
de I'amiante conformément a la législation en vigueur.
Pour s’exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe a la promesse de vente
ou au contrat de vente le présent rapport.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L’intitulé de la mission

«Repérage en vue de ['établissement du constat
établi a l'occasion de la vente de tout ou partie d'un
immeuble bati».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

L'article L 271-4 du code de la construction et de
I'habitation prévoit qu’ «en cas de vente de tout ou
partie d’'un immeuble béti, un dossier de diagnostic
technique, fourni par le vendeur, est annexé a la
promesse de vente ou, a défaut de promesse, a
l'acte authentique de vente. En cas de vente
publique, le dossier de diagnostic technique est
annexé au cahier des charges.»

Le dossier de diagnostic technique comprend, entre
autres, «/‘état mentionnant la présence ou l'absence
de matériaux ou produits contenant de l'amiante
prévu a l'article L, 1334-13 du méme code».

La mission, s’inscrivant dans ce cadre, se veut
conforme aux textes réglementaires de référence
mentionnés en page de couverture du présent
rapport.

3.2.3 L'objectif de la mission

3.2.4

Important

«Le repérage a pour objectif d'identifier et de
localiser les matériaux et produits contenant de
I'amiante mentionnés en annexe du Code la santé
publique.»

L’Annexe du Code de la santé publigue est I'annexe
13.9 (liste A et B).

Le programme de repérage de la

mission réglementaire

Le programme de repérage est défini a minima par
I'Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé
publique et se limite pour une mission normale a la
recherche de matériaux et produits contenant de

l'amiante dans les composants et parties de
composants de la construction y figurant.

En partie droite I'extrait du texte de I'’Annexe 13.9

: Le programme de repérage de la mission de

base est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour
les missions de repérage de matériaux ou produits contenant
de I'amiante avant démolition d’‘immeuble ou celui a élaborer
avant réalisation de travaux.

Compmnz de {a construction

Partie du composant d vérifier ow d sonder

Flocages

Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds

Calorifugeages

Faux plafonds

Murs, Cloisons "en dir" et Poteaux
(périphérieues et intérieurs)

Enduits pmletes

Revétement dws (plaques de
Revétement dws (amiante-ciraent)
Entourages de poteaux (carton)
Entourages de poteaux (amisnte-ciment)
Entourages de poteaux (matériau sandwich)
Entourages de poteaux (cartondplétre)
Coffrage perdu

Cloisons (1égéres et préfabriquées), Gaines et
Coffres verlicaux

Plafonds, Poutres et Charpertes, Gaines et
Coffres Horzontaux

Enduits projetés
Panneaux ds cloisons

Endinifs projetés

Parneaux collés ou vissés

Planches

Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)

Enveloppes de calorifuges

Clapets /volets coupe-feu

Clapets coupe-feu
Volets coupe-feu
Rebouchage

Portes coupe-feu

Joints (tresses)
Joints (bandes)

Vide- orduzes

Toitwes

nchuits

Plagjues (composites)
Plagjues (fibres-cirment)

Andoises (corposites)

Ardoises (fibres-ciment)

Accessoires de couvertures (congposites)
Accessoires de couvertures (fibres-ciraent)
Bardeaux bitunineux

Bardages et fagades 16 géres

Plagues (composites)
Plagues {fibres-ciment)
Ardoises (conposites)
Ardoises (fibres-ciment)
Panneau (composites)
Panneaus, (fibres-ciment)

Conduits en toiture et fagade

Conduites d'eaux pluviales en amiante-cirment
Conduites d'eaux usées en amiante-ciment

Conduits de fumée en amiante-ciment

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction

Partie du composant ayant été Inspecté
(Description)

Sur demande ou sur information
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Partie du composant ayant été inspecté

Composant de la construction (Description)

Sur demande ou sur information

Néant

3.2.6 Le périmétre de repérage effectif

Il s’agit de I'ensemble des locaux ou parties de I'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de
repérage joint en annexe a I'exclusion des locaux ou parties d’immeuble n‘ayant pu étre visités.
Descriptif des piéces visitées

Entrée, Piéce Principale,
SdE/Wc, Cuisine

Localisation Description

Sol Revétement : Parquet
Mur Revétement : Peinture

Entrée Plafond Revétement : Peinture
Porte Substrat : Bois
Sol Revétement : Carrelage
SdE/Wc Mur Revétement : Carrelage

Plafond Revétement : Peinture
Porte Substrat : Bois

Sol Revétemnent : Parquet
Mur Revétement : Peinture
Plafond Revétement : Peinture
Fenétre Substrat ;: PVC

Piéce Principale

Sol Revétement : Carrelage
Cuisine Mur Revétement : Peinture
Plafond Revé&tement : Peinture

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de I'analyse documentaire

D¢ its d Documents remls

Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections
physiques mises en place

Eléments d'information nécessaires a I'accés aux parties de I'immeuble bati
en toute sécurité

Observations :
Néant

4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande :  24/10/2019

Date(s) de visite de I'ensemble des locaux : 23/10/2019

Heure d’arrivée : 15 h Q0

Durée du repérage : 03 h 40

Personne en charge d’accompagner l'opérateur de repérage : Sans accompagnateur

4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux arrétés en vigueur
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions des arrétés.

4.4 Plan et procédures de prélévements
L'ensemble des prélévements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d'intervention.

5. - Résultats détaillés du repérage

5.1 Identification des matériaux repérés de la liste A

Etat de

Localisation Identifiant + Description Conclusion Justification ST

Commentaires

Néant

Aucun autre materiau de la liste A n'a été repéré dans périmétre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6

5.2 Identification des matériaux repérés de la liste B

] Localisation Identifiant + Description Conclusion Justification a onEstea:v::i o Commentaires
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Localisation

Identifiant + Description

Conclusion

Etat de

Justiflcation O ation

Commentalres

Néant

Aucun autre matérjau de la liste B n‘a été repéré dans périmétre de repérage mentionné au paragraphe 3.2.6

6. - Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par
QUALIT'COMPETENCES

Fait 3 PARIS - 6EME, le 23/10/2019

Par : Teddy ZAGHDOUN

/‘ lliance Diagnostic
’ résnau diagimmo

21 rue d'Avron - 7

Tél. 01393
RCS 808 ,a:esfgn 00027

Signature du représentant :
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ANNEXES
Au rapport de mission de repérage n°® 26-183244/TSZ

Informations conformes a I'annexe III de l'arrété du 12 décembre 2012

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées
comme substances cancérogénes avérées pour I'homme. L'inhalation de fibres d’amiante est & l'origine de cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux,
plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des
risques liés a I'amiante. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et
proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans I'immeuble.
L'information des occupants présents temporairement ou de fagon permanente est un préalable essentiel a la prévention
du risque d’exposition a I'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante
afin de remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de I'amiante qui
ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce
type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprés de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d’élimination prés de chez
vous, consultez la base de données « déchets » gérée par I'ADEME, directement accessible sur le site internet
www.sinoe.org.

Sommaire des annexes
7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Grilles réglementaires d’évaluation de l’'état de conservation des matériaux et
produits contenant de I'amiante

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations

7.5 Documents annexés au présent rapport
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7.1 - Annexe - Schéma de repérage

c
Piece Principale
F
8
A
c B A
A sdeswe ¢ |O Cuisine g
D C
Entrée D
A
Légende
7
Conduit en fibro-ciment / Dalles de sol
7
-———
Conduit autre que
fibro-ciment Carrelage
Brides Colle de revétement Nom du propriétaire :
Mme CHANTAL, MARIE CHRISTINE
HEUDES épouse MARLIEN

Adresse du bien :
28 RUE SAINT ANDRE DES ARTS (23)

Dépét de Matériaux
contenant de I'amiante

Dalles de faux-plafond

Matériau ou produit sur
lequel un doute persiste

Toiture en fibro-ciment

MNP X[]o ©

Présence d'amiante

Toiture en matériaux
composites

75006
PARIS - 6EME
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7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des prélévements :

Identifiant et prélévement Localisation

Composant de la construction

Parties du
composant

Description

Copie des rapports d’essais :

Aucun rapport d'essai n'a été fourni ou n'est disponible

7.3 - Annexe - Evaluation de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante

Grilles d’évaluation de I’'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

_Aucune évaluation n'a été réalisée

Critéres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort Moyen Faible
1° II n'existe pas de systéme spécifique de | 1° Il existe un systéme de ventilation par [ 1° Il n'existe ni ouvrant ni systéme de
ventilation, la piéce ou la zone homogeéne évaluée | insufflation d'air dans le local et | ventilation spécifique dans la piéce ou la zone
est ventilée par ouverture des fenétres. ou I'orientation du jet est telle que celui-ci | évaluée,
2° Le faux plafond se trouve dans un local qui | n'affecte pas directement le faux plafond | ou

présente une (ou plusieurs) facade(s) ouverte(s)
sur |'extérieur susceptible(s) de créer des situations
a forts courants d'air, ou

3° Il existe un systéme de ventilation par
insufflation d'air dans le local et I'orientation du jet
d'air est telle que celui-ci affecte directement le
faux plafond contenant de I'amiante.

contenant de I'amiante,

ou

2° 1| existe un systéme de ventilation avec
reprise(s) d'air au niveau du faux plafond
(systéme de ventilation a double flux).

2° Il existe dans la piéce ou la zone évaluée,
un systéme de ventilation par extraction dont
la reprise d'air est éloignée du faux plafond
contenant de 'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort Moyen Faible
L'exposition du produit aux chocs et vibrations sera | L'exposition du produit aux chocs et | L'exposition du produit aux chocs et vibrations
considérée comme forte dans les situations ol | vibrations sera considérée comme moyenne | sera considérée comme faible dans les

I'activité dans le local ou a 'extérieur engendre des
vibrations, ou rend possible les chocs directs avec
le faux plafond contenant de I'amiante (ex : hall
industriel, gymnase, discotheque...).

dans les situations ou le faux plafond
contenant de I'amiante n'est pas exposé
aux dommages mécanigues mais se trouve
dans un lieu trés fréquenté (ex
supermarché, piscine, théatre,...).

situations ot le faux plafond contenant de
l'amiante n'est pas exposé aux dommages
mécaniques, n'est pas susceptible d'étre
dégradé par les occupants ou se trouve dans
un local utilisé a des activités tertiaires
passives.

Grilles d’évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

Aucune évaluation n'a été réalisée

Critéres d’'évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B
1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d’extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou
d’extension de dégradation

Risque de dégradation ou
d’extension a terme de la
dégradation

Risque de dégradation ou
d’extension rapide de la dégradation

L'environnement du matériau contenant de
I'amiante ne présente pas ou trés peu de risque
pouvant entrainer a terme, une dégradation ou une
extension de la dégradation du matériau.

L'environnement du matériau contenant de
I'amiante présente un risque pouvant
entrainer a terme, une dégradation ou une
extension de la dégradation du matériau.

L'environnement du matériau contenant de
'amiante présente un risque important pouvant
entrainer rapidement, une dégradation ou une
extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau,

L'évaluation du risque de dégradation lié & I'environnement du matériau ou produit prend en compte :
- Les agressions physiques intrinséques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avéré ;
- La sollicitation des matériaux ou produits liée a I’activité des locaux, selon qu‘elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.
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Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence
d‘occupation du local, la présence d‘animaux nuisibles, I'usage réel des locaux, un défaut d’entretien des équipements, etc...

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu a partir de la grille d'évaluation de I'arrété du 12 décembre 2012,
le propriétaire met en ceuvre les préconisations mentionnées & I'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 - L'évaluation périodique de |'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante est
effectué dans un délai maximal de trois ans & compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de
la derniére évaluation de I'état de conservation, ou a l'occasion de toute modification substantielle de |'ouvrage et de son usage. La
personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 - La mesure d’empoussiérement dans l'air est effectuée dans les conditions définies a I'article R1334-25, dans un délai de
trois mois & compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de I'état de
conservation. L'organisme qui réalise les prélévements d’air remet les résultats des mesures d’empoussiérement au propriétaire contre
accusé de réception.

Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de I'amiante sont mis en ceuvre selon les modalités prévues a I'article R. 1334-
29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans 'air en application de I'article R1334-27 est inférieur ou égal a la
valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder & I'évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits
de la liste A contenant de I'amiante prévue a l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise des
résultats des mesures d’empoussiérement ou a I'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans |'air en application de I'article R1334-27 est supérieur a cing fibres par litre, le
propriétaire fait procéder a des travaux de confinement ou de retrait de I'amiante, selon les modalités prévues a I'articie R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent étre achevés dans un délai de trente-six mois a compter de la date & laguelle sont
remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’'empoussiérement ou de la derniére évaluation de {'état de
conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent étre mises en ceuvre afin de réduire
I'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas a un niveau d'empoussiérement
inférieur & cing fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire a aucune sollicitation des matériaux et produits
concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de I'immeuble concerné, dans un délai de deux mois a
compter de la date a laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussiérement ou de la derniére
dvaluation de I'état de conservation, des mesures conservatoires mises en ceuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux a
réaliser et de |’échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A lissue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés a I'article R.1334-29, le
propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de I'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux
traités, a un examen visuel de I'état des surfaces traitées. 1l fait également procéder, dans les conditions définies a I’article R.1334-25,
4 une mesure du niveau d’empoussiérement dans I'air aprés démantelement du dispositif de confinement. Ce niveau doit étre inférieur
ou égal a cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I’'amiante, il est procédé a
une évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par I'arrété
mentionné & I'article R.1334-20, dans un délal maximal de trois ans & compter de la date a laquelle sont remis les résultats du contréle
ou a l'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante sont effectués
a l'intérieur de batiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, & |'examen
visuel et a la mesure d’'empoussiérement dans |'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une « évaluation périodique =, lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, fa nature et
I'étendue des dégradations qu'il présente et !'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d’une
action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant a :

a) Contréler périodiquement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que
leur protection demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d’une « action corrective de premier nlveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la
nature et I'étendue des dégradations et I'évaluation du risque de dégradation conduisent a conclure a la nécessité d'une action de
remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou a la protection des seuls éléments dégradés, consistant a :

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder a la mise en
ceuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans l'attente, prendre les mesures de protection
appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;

¢) Veiller & ce que les modifications apportées ne soient pas de nature a aggraver |'état des autres matériaux et produits contenant de
I'amiante restant accessibles dans la méme zone ;

d) Contréler périodiqguement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection
demeurent en bon état de conservation.

Il est rappelé I'obligation de faire appel & une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d'une « action corrective de secord niveau », qui concerne I'ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit
ne soit plus soumis & aucune agression ni dégradation, consistant a :
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a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n‘ont pas été mises en place, les mesures conservatoires
appropriées pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister a adapter, voire condamner
l'usage des locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de |'amiante.

Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussiérement est réalisée,
conformément aux dispositions du code de la santé publique ;

b) Procéder & une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant
en compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de I'amiante dans la zone concernée ;

¢) Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par |'analyse de risque ;

d) Contréler périodiguement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en
bon état de conservation.

En fonction des situations particuliéres rencontrées lors de I'évaluation de I'état de conservation, des compléments et précisions a ces
recommandations sont susceptibles d'étre apportées.

7.5 - Annexe - Autres documents
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Alliance Diagnostic

¢

Rapport de I’état relatif a la présence de termites dans le batiment

Numéro de dossier : 26-183244/TSZ
Norme méthodologique employée : AFNOR NF P 03-201
Date du repérage : 23/10/2019
Heure d’arrivée : 15 h 00
Durée du repérage : 03 h 40

A. - Désignation du ou des batiments

Localisation du ou des batiments :

Département :.......coeoeerens Paris
Adresse @ ..vveviiiiiiiiiiinnnns 28 RUE SAINT ANDRE DES ARTS (23)
Commune @i 75006 PARIS - 6EME

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Etage 6 Lot huméro 23,

Périmétre de repérage :..... APPARTEMENT

Situation du bien en regard d'un arrété préfectoral pris en application de I'article L. 133-5 du CCH :
Néant

B. - Désignation du client

Désignation du client :

Nom et prénom :...........v.. Mme CHANTAL, MARIE CHRISTINE HEUDES épouse MARLIEN
Adresse @i, 38 RUE DE GARCHES 92420 VAUCRESSON

Si le client n'est pas le donneur d'ordre :

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de I'intéressé) :

Autre
Nom et prénom :.............. ETUDE BENHAMOUR - SADONE
Adresse :..oviiviiviiiinineinen. 109/111 BOULEVARD VOLTAIRE

75011 PARIS - 11EME

C. - Désignation de I'opérateur de diagnostic

Identité de l'opérateur de diagnostic :

NOM €t Prénom @ ..ovceviviiineiiiiriaie e ranes Teddy ZAGHDOUN
Raison sociale et nom de I'entreprise : ......... ASL CONSULTING
AArESSE & ouiiiiiiviiiiiiicni e 21 rue d'Avron
75020 PARIS
NUMErO SIRET & tvvviviniiiiiiieienicveceneivinieennens 808 625 750
Désignation de la compagnie d'assurance : ... Allianz
Numéro de police et date de validité : .......... 558 624 65 / 30 Novembre 2019

Certification de compétence C030-SE01-2017 délivrée par : QUALIT'COMPETENCES, le 10/07/2017
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Etat relatif a la présence de termites n° 26-183244/7s2

9 Termites

D.

- Identification des batiments et des parties de batiments visités et des éléments infestés

ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas :

Liste des piéces visitées : :
Entrée, Piéce Principale,

Entrée

SdE/Wc, Cuisine
Bétiments et parties de Ouvrages, parties d’ouvrages et éléments examinés . Yo TR i
batiments visités (1) ! 2) Résultats du diagnostic d’infestation (3)
Sol - Parquet

Mur - Peinture
Plafond - Peinture
Porte - Bois

Absence d'indices d'infestation de termites

SdE/Wc

Sol - Carrelage
Mur - Carrelage
Plafond - Peinture
Porte - Bois

Absence d'indices d'infestation de termites

Piéce Principale

Sol - Parquet

Mur - Peinture
Plafond - Peinture
Fenétre - PVC

Absence d'indices d'infestation de termites

Sol - Carrelage

Cuisine Mur - Peinture Absence d'indices d'infestation de termites

Plafond - Peinture

(1) Identifier notamment chaque batiment et chacune des piéces du batiment.
(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes...
(3) Mentionner les indices ou ['absence d’indices d’infestation de termites et en préciser la nature et la localisation.

E.

- Catégories de termites en cause :

La mission et son rapport sont exécutés conformément a la norme AFNOR NF P 03-201 (Mars 2012) et &
I'arrété du 07 mars 2012 modifiant I'arrété du 29 mars 2007,

La recherche de termites porte sur différentes catégories de termites :

- Les termites souterrains, regroupant cinq espéces identifiées en France métropolitaine
(Reticulitermes flavipes, reticulitermes [ucifugus, reticulitermes banyulensis, reticulitermes grassei et
reticulitermes urbis) et deux espéces supplémentaires dans les DOM (Coptotermes et heterotermes),

- Les termites de bois sec, regroupant les kalotermes flavicolis présent surtout dans le sud de la
France métropolitaine et les Cryptotermes présent principalement dans les DOM et de facon ponctuelle en
métropole.

- Les termites arboricoles, appartiennent au genre Nasutitermes présent presque exclusivement
dans les DOM,

Les principaux indices d’une infestation sont :
- Altérations dans le bois,

- Présence de termites vivants,

- Présence de galeries-tunnels (cordonnets) ou concrétions,
- Cadavres ou restes d’individus reproducteurs,

- Présence d’orifices obturés ou non.

Rappels reglementaires :

L 133-5 du CCH : Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de termites sont identifiés, un arrété préfectoral, pris sur
proposition ou aprés consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones contaminées ou susceptibles de I'étre & court
terme. En cas de démolition totale ou partielle d'un batiment situé dans ces zones, les bois et matériaux contaminés sont incinérés sur
place ou traités avant tout transport si leur destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé & ces
opérations en fait la déclaration en mairie.

Article L 112-17 du CCH : Les régles de construction et d'aménagement applicables aux ouvrages et locaux de toute nature quant & leur
résistance aux termites et aux autres insectes xylophages sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces régles peuvent étre adaptées & la
situation particuliére de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin.
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Etat relatif a la présence de termites n° 26-183244/752 € Termites

F. - Identification des batiments et parties du batiment (piéces et volumes) n'ayant pu étre
visités et justification :

Néant

G. - Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et éléments qui n'ont pas été examinés et
justification :

Liste des ouvrages, parties

d’ouvrages R

Localisation

Néant

Nota : notre cabinet s’engage a retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d'immeubles non visités,
dés lors que les dispositions permettant un controle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son
mandataire.

H. - Moyens d'investigation utilisés :

La mission et son rapport sont exécutés conformément a la norme AFNOR NF P 03-201 (Mars 2012), a
I'article L.133-5, L.133-6, L 271-4 a 6, R133-7 et a l'arrété du 07 mars 2012 modifiant l'arrété du 29 mars
2007. La recherche de termites porte sur les termites souterrain, termites de bois sec ou termites arboricole
et est effectuée jusqu’a 10 métres des extérieurs de I'habitation, dans la limite de la propriété.

Moyens d'’investigation :
Examen visuel des parties visibles et accessibles.
Sondage manuel systématique des boiseries a I'aide d’un poingon.
Utilisation d’un ciseau a bois en cas de constatation de dégradations.
Utilisation d’'une échelle en cas de nécessité.
A l'extérieur une hachette est utilisée pour sonder le bois mort.

Documents remis par le donneur d’ordre a I'opérateur de repérage :
Néant
Informations communiquées a I'opérateur par le donneur d'ordre, concernant des traitements antérieurs ou
une présence de termites dans le batiment :
Néant
Représentant du propriétaire (accompagnateur) :
Sans accompagnateur
Commentaires (Ecart par rapport a la norme, ...) :
Néant

Nota 1 : Le présent rapport n‘a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité a I'état
relatif a la présence de termite dans le badtiment objet de la mission.

Nota 2 : L’intervention n‘a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et
matériaux.

I. - Constatations diverses :

| Liste des ouvrages, parties q - .
Localisation d’ouvrages Observations et constatations diverses
Néant - -
Note : Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de

maniere générale pour information du donneur d'ordre, il n‘est donc pas nécessaire d’en indiquer
la nature, le nombre et la localisation précise. Si le donneur d’ordre le souhaite, il fait réaliser une
recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF-P 03-
200.

Nota 1 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé I'obligation de déclaration en mairie de
linfestation prévue aux articles L.133-4 et R. 133-3 du code de /a construction et de I'habitation.

Nota 2 : Conformément a 'article L-271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif a la présence de
termites n’‘a aucun lien de nature a porter atteinte a son impartialité et a son indépendance ni avec
le propriétaire ou son mandataire qui fait appel a lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des
travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d’établir cet état.
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Etat relatif a la présence de termites n° 26-183244/1s2 ) Termites

Nota 3 : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par
QUALIT'COMPETENCES

Visite effectuée le 23/10/2019
Fait 8 PARIS - 6EME, le 23/10/2019

Par : Teddy ZAGHDOUN
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Etat de I'Installation Intérieure d’Electricité

nce Diagnostic

Numéro de dossier : 26-183244/TSZ
Norme méthodologique employée : AFNOR NF C 16-600 (juillet 2017)
Date du repérage : 23/10/2019
Heure d'arrivée : 15 h 00
Durée du repérage : 03 h 40

La présente mission consiste, suivant I'arrété du 28 septembre 2017 et du 4 avril 2011, a établir un état de l'installation électrique,
en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte a la sécurité des personnes. (Application des articles L. 134-7, R134-10 et
R134-11 du code de la construction et de I'habitation). En aucun cas, il ne s’agit d’un contréle de conformité de l'installation vis-a-

vis de la réglementation en vigueur.

A. - Désignation et description du local d’habitation et de ses dépendances

Localisation du local d’habitation et de ses dépendances :

Type d'immeuble @ .......ccovvennne Appartement

Adresse @ ..ooviviiiiiiiii 28 RUE SAINT ANDRE DES ARTS (23)
COMMUNE & oviiiiiviiecicieraans 75006 PARIS - 6EME

Département i ..ccviviiiiieinnieines Paris

Référence cadastrale :.............. , identifiant fiscal : NC

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Etage 6 Lot numéro 23,

Périmétre de repérage :............ APPARTEMENT
Année de construction :............ < 1949

Année de l'installation : ............ Inconnue
Distributeur d’électricité :.......... Engie

Parties du bien non visitées :..... Néant

B. - Identification du donneur d’ordre

Identité du donneur d’ordre :

Nom et prénom & .....oocovvenvinienn. ETUDE BENHAMOUR - SADONE

AdresSSe & iviiiiiii i 109/111 BOULEVARD VOLTAIRE
75011 PARIS - 11EME

Téléphone et adresse internet : . Non communiqués

Qualité du donneur d'ordre (sur déclaration de I'intéressé) : Autre

Propriétaire du local d’habitation et de ses dépendances:
Nom et prénom : .......coveenvennnn, Mme CHANTAL, MARIE CHRISTINE HEUDES épouse MARLIEN
Adresse @i 38 RUE DE GARCHES

92420 VAUCRESSON

C. - Indentification de I'opérateur ayant réalisé l'intervention et signé le rapport

Identité de l'opérateur de diagnostic :

Nom et Prénom & ..ivvviviviiiviiicn s Teddy ZAGHDOUN

Raison sociale et nom de I'entreprise :....... ASL CONSULTING

AdrESSE & tvvviriiii i 21 rue d'Avron
............................................................ 75020 PARIS

NUMEro SIRET :..iivviiiiiiiiiciiniiiienenannannes 808 625 750

Désignation de la compagnie d'assurance : Allianz

Numéro de police et date de validité : ....... 558 624 65 / 30 Novembre 2019

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par QUALIT'COMPETENCES le
10/07/2017 jusqu’au 09/07/2022. (Certification de compétence C030-SE01-2017)
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Etat de I'Installation Intérieure d’Electricité n° 26-183244/TSZ Electricité

D. - Rappel des limites du champ de réalisation de I’état de l'installation intérieure d’électricité

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte sur 'ensemble de l'installation intérieure d'électricité a basse tension des
locaux & usage d'habitation située en aval de I'appareil général de commande et de protection de cette installation. Il ne
concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés a étre reliés
a l'installation électrique fixe, ni les installations de production ou de stockage par batteries d'énergie électrique du générateur
jusqu'au point d'injection au réseau public de distribution d'énergie ou au point de raccordement a llinstallation intérieure. Il ne
concerne pas non plus les circuits de téléphonie, de télévision, de réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme,
etc., lorsgu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension inférieure ou €gale & 50 V en courant aiternatif et 120 V
en courant continu.

L'intervention de I'opérateur réalisant I'état de I'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles,
visitables, de l'installation au moment du diagnostic. Elle s'effectue sans démontage de l'installation électrique (hormis le
démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des isolants des cébles.

Des éléments dangereux de l'installation intérieure d'électricité peuvent ne pas étre repéres, notamment :

> les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros ceuvre ou le second ceuvre ou masquées
par du mobilier) ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder (boites de connexion,
conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la magonnerie, luminaires des piscines
plus particuliérement) ;

> les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques aprés démontage de leur capot ;

» inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des
conducteurs sur toute la longueur des circuits;

E. - Synthése de I'état de I'installation intérieure d’électricité

E.1. Anomalies et/ou constatations diverses relevées

O Linstallation intérieure d’électricité ne comporte aucune anomalie et ne fait pas I'objet de constatations
diverses.
B3| L'installation intérieure d’électricité ne comporte aucune anomalie, mais fait I'objet de constatations
diverses.
L’installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire
O de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d’éliminer les
dangers qu’elle(s) présente(nt). L'installation ne fait pas 'objet de constatations diverses.
L’installation intérieure d’électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire
O de les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installateur électricien qualifié afin d’éliminer les
dangers qu’elle(s) présente(nt). L'installation fait également I'objet de constatations diverses.

E.2. Les domaines faisant I'objet d’anomalies sont :

O 1. L'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité.

O 2. La protection diff‘érentielle a l'origine de l'installation électrique et sa sensibilité appropriée aux
conditions de mise a la terre.

O 3. La prise de terre et l'installation de mise a la terre.

O 4. La protection contre les surintensités adaptée a la section des conducteurs, sur chaque circuit.

O 5. La liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.

O 6. Les régles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche.

O 7. Des matériels électriques présentant des risques de contacts directs.

O 8.1 Des matériels électriques vétustes, inadaptés a l'usage.

O 8.2 Des conducteurs non protégés mécaniquement,

O 9. Des appareils d.’utilisatio_n si,tués dans les partigs communes et a,Iimentéjs depuis I_a partie privative ou
des appareils d'utilisation situés dans la partie privative et alimentés depuis les parties communes.

O 10. La piscine privée ou le bassin de fontaine.

E.3. Les constatations diverses concernent :

[x Des installations, parties d'installations ou spécificités non couvertes par le présent diagnostic.

O Des points de contrle n‘ayant pu étre vérifiés.

O Des constatations concernant linstallation électrique et/ou son environnement.
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Etat de I'Installation Intérieure d’Electricité n° 26-183244/TSZ Electricité

F. - Anomalies identifiées

N° Article Libellé et localisation (*) des Ar':ir:le Libellé des mesures compensatoires (3) correctement
(1) anomalies 2) mises en ceuvre
. Néant |-

(1) Référence des anomalies selon la norme ou la spécification technique utilisée,

(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme ou la spécification technique utilisée.

(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les régles
fondamentales de sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit économiques, soit techniques, soit
administratives. Le numéro d’article et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie
concernée.

(*) Avertissement : la localisation des anomalies n‘est pas exhaustive. Il est admis que |'opérateur de diagnostic ne procéde a la
localisation que d’une anomalie par point de contrdle. Toutefois, cet avertissement ne concerne pas le test de
déclenchement des dispositifs différentiels.

G.1. - Informations complémentaires

Article (1) Libellé des informations
L'ensemble de I'installation électrique est protégé par au moins un dispositif différentiel & haute
B11 al e g p R
sensibilité inf. ou égal a 30 mA.
B11 b1l L'ensemble des socles de prise de courant est de type a obturateur.
Bilc1 L'ensemble des socles de prise de courant posséde un puits de 15 mm.

(1) Réference des informations complémentaires selon la norme ou la spécification technique utilisée,

G.2. - Constatations diverses

Constatation type E1. — Installations, partie d’installation ou spécificités non couvertes
El d) le logement étant situé dans un immeuble collectif d'habitation :

- L'installation de mise a la terre située dans les parties communes de l'immeuble collectif d'habitation (prise de
terre, conducteur de terre, borne ou barrette principale de terre, liaison équipotentielle principale, conducteur
principal de protection et la ou les dérivation(s) éventuelle(s) de terre situées en parties communes de
I'immeuble d'habitation) : plus précisément, il n'a pas été contrdlé son existence ni ses caractéristiques

Constatation type E2. - Points de contrdle du diagnostic n‘ayant pu étre vérifiés

Libellé des points de contrdle n’ayant pu étre

=
NevArtclel @) vérifiés selon norme NF C 16-600 - Annexe C

Motifs

Néant =

(1) Référence des constatations diverses selon la norme ou la spécification technique utilisée.

Constatation type E3. - Constatations concernant l'installation électrique et/ou son environnement

Néant

H. - Identification des parties du bien (piéces et emplacements) n‘ayant pu étre visitées et justification :

Néant

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par
QUALIT'COMPETENCES -
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Dates de visite et d'établissement de |'état :
Visite effectuée le : 23/10/2019
Etat rédigé & PARIS - 6EME, le 23/10/2019

Par : Teddy ZAGHDOUN

V . Signature du représentant :
A lliance Diagnostic
. fréseay dlagimmo

21 rue d'Avron - 7

Tél. 01393
RCS 808 525 750 00027
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Etat de I'Installation Intérieure d’Electricité n° 26-183244/TSZ Electricité

I. - Objectif des dispositions et description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées

Correspondance
avec le domaine
d’anomalies (1)

Objectif des dispositions et description des risques encourus

B.1

Appareil général de commande et de protection : Cet appareil, accessible a lintérieur du logement, permet
d’'interrompre, en cas d’urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la totalité de la fourniture de l'alimentation
électrique.

Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d’assurer cette fonction de coupure en cas de
danger (risque d’électrisation, voire d'électrocution), d’incendie ou d’intervention sur I'installation électrique.

B.2

Protection différentielle a I'origine de l'installation : Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les
risques de choc électrique lors d’un défaut d'isolement sur un matériel électrique.
Son absence ou son mauvais fonctionnement peut étre la cause d’une électrisation, voire d'une électrocution.

B.3

Prise de terre et installation de mise a la terre : Ces éléments permettent, lors d’un défaut d’isclement sur un
matériel électrique, de dévier a la terre le courant de défaut dangereux qui en résulte.
L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle peut étre la cause d'une électrisation, voire d‘une électrocution.

B.4

Protection contre les surintensités : Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits a cartouche fusible, & I'origine de
chaque circuit, permettent de protéger les conducteurs et cables électriques contre les échauffements anormaux dus aux
surcharges ou courts-circuits.

L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut &tre a 'origine d’incendies.

B.5

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Elle permet d'éviter, lors d’un
défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.

Son absence privilégie, en cas de défaut, I'écoulement du courant électrique par le corps humain, ce qui peut étre la cause
d’une électrisation, voire d’une électrocution.

B.6

Régles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche : Les régles de mise en ceuvre de
linstallation électrique a l'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de Ia
réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou iImmergé.

Le non-respect de celles-ci peut étre la cause d'une électrisation, voire d’une électrocution.

B.7

Matériels électriques présentant des risques de contact direct : Les matériels électrigues dont des parties nues sous
tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans
une boite équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés...) présentent d'importants risques d'électrisation, voire
d'électrocution.

B.8

Matériels électriques vétustes ou inadaptés a l'usage : Ces matériels électriques, lorsqu’ils sont trop anciens,
n‘assurent pas une protection satisfaisante contre I'accés aux parties nues sous tension ou ne possédent plus un niveau
d'isolement suffisant. Lorsqu’ils ne sont pas adaptés a l'usage que 'on veut en faire, ils deviennent trés dangereux lors de
leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d’électrisation, voire d’électrocution.

B.9

Appareils d’utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives: Lorsque
I'installation électrique issue de la partie privative n'est pas mise en ceuvre correctement, le contact d’une personne avec
la masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension peut étre la cause d‘électrisation, voire
d’électrocution.

B.10

Piscine privée ou bassin de fontaine : Les régles de mise en ceuvre de l'installation électrique et des équipements
associés a la piscine ou au bassin de fontaine permettent de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction
de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé. Le non-respect de celles-ci peut &tre
la cause d'une électrisation, voire d’une électrocution.

(1) Référence des anomalies selon la norme ou spécification technique utilisée.

J. - Informations complémentaires

Correspondance
avec le groupe
d’informations (1)

Objectif des dispositions et description des risques encourus

B.11

Dispositif(s) différentiel(s) a haute sensibilité protégeant I'ensemble de l'installation

électrique : L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de I'installation électrique ou du circuit concerné,
dés I'apparition d‘un courant de défaut méme de faible valeur. C’est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle
(telle que 1'usure normale ou anormale des matériels, I'imprudence ou le défaut d’entretien, la rupture du conducteur de
mise a la terre d'un matériel électrigue ) des mesures classiques de protection contre les risques d’électrisation, voire
d'électrocution.

Socles de prise de courant de type a obturateurs : Socles de prise de courant de type a obturateurs : |'objectif est
d'éviter I'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant sous tension
pouvant entrainer des brilures graves et/ ou I'électrisation, voire I'électrocution.

Socles de prise de courant de type a puits : La présence d’un puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le
risque d’électrisation, voire d’électrocution, au moment de lintroduction des fiche méles non isolées d’un cordon
d’alimentation.

(1) Référence des informations complémentaires selon la norme ou spécification technique utilisée.

ASL CONSULTING [ 21 rue d'Avron 75020 PARIS | Tél. : 01.39.33.69.66 5/6
N°SIREN : 808 625 750 000 27 | Compagnie d'assurance : Allianz n° 558 624 65 Rapport du :

24/10/2019
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Annexe - Plans

Piéce Principale
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Entrée D
A

Recommandations relevant du devoir de conseil de professionnel

Néant

Régles élémentaires de sécurité et d’'usage a respecter (liste non exhaustive)

L'électricité constitue un danger invisible, inodore et silencieux et c’est pourquoi il faut étre vigilant
quant aux risques qu’elle occasionne (incendie, électrisation, électrocution). Restez toujours attentif a
votre installation électrique, vérifiez qu’elle soit et reste en bon etat.

Pour limiter les risques, il existe des moyens de prévention simples :

Ne jamais manipuler une prise ou un fil électrique avec des mains humides
Ne jamais tirer sur un fil électrique pour le débrancher

Débrancher un appareil électrique avant de le nettoyer

Ne jamais toucher les fiches métalliques d'une prise de courant

Ne jamais manipuler un objet électrique sur un sol humide ou mouillé

ASL CONSULTING | 21 rue d'Avron 75020 PARIS | Tél. : 01.39.33.69.66 6/6
N°SIREN : 808 625 750 000 27 | Compagnie d'assurance : Allianz n° 558 624 65 Rapport du :
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\ e Etat des risques et pollutions
ey g
| Ejtiphas aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et pollution des sols
! Attention ... s'lls n'impliquent pas d'obligation ou d'interdiction réglementalre particuliére, les aléas connus ou prévisibles qui peuvent étre
signalés dans les divers documents d'information préventive et concerner Iimmeuble, ne sont pas mentionnés par cet état.
Cet état, a remplir par le vendeur ou le bailleur, est destiné & étre en annexe d'un contrat de vente ou de location d'un Immeuble

Cet état est établi sur la base des Informatlons mises & disposition par arrété préfectoral

n® 2012159-0001 du  07/06/2012 misdjourle  N/a
Adresse de I'immeuble code postal ou Insee commune
28 RUE SAINT ANDRE DES ARTS (23) 75006 PARIS - 6EME

Situation de I'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN)
L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PPR N oul D non @

prescrit |:| anticlpé ,:I approuvé D date | |

Si oui, les risques naturels pris en considération sont ligs & :

Inondation | | Crue forrentielle | | Mouvement de terrain [ | Avalanche | |
Sécheresse | Cyclone [ | Remontée de nappe [ | Feux de forét [ |
séisme || Volcan| ] Autre

Extraits des documents de référence permettant la localisation de limmeuble au regard des risques pris en compte

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le réglement du PPRN oul i| non | x}

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés oui [ | non

Situation de 'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques miniers (PPRM)
L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PPR M oul D non
|

prescrit[ | anticipé [ | approwvé [ | date |

Si oui, les risques naturels pris en considération sont ligs & :
Mouvements de terrain D Autre

Extraits des documents de référence permettant la localisation de limmeuble au regard des risques pris en compte

L'immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le réglement du ou des PPR miniers oui [ 7 non E
si oui, les travaux prescrits par le réglement du ou des PPR miniers ont été réalisés oui D non |__|

Situation de I'immeuble au regard d'un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)

L'immeuble est situé dans le périmétre d'un PPRt prescrit et non encore approuvé oul [ | non |E
Si oul, les risques technologigues pris en considération dans I'amété de prescription sont liés & :

Effet toxique [ | Effet thermique D Effet de surpression
L'immeuble est situé dans le périmétre d'exposition aux risques d'un PPRt approuvé oul |:| non

Extraits des documents de référence permettant la localisation de limmeuble au regard des risques pris en compte

L'immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement ovl |:| non D
L'immeuble est situé en zone de prescription oul D non
St la transactlon concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés oul |:| non D
St la transaction ne concerne pas un logement, I'information sur le type de risques auxquels limmeuble est exposé oul D non |:]

ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique, est jointe & l'acte de vente ou au contrat de location

Situation de 'immeuble au regard du zonage sismique réglementaire

L'immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en trés faible faible modérée moyenne forte

Zone 1 zone 2 D zone 3 D zone 4 D zone 5 D

Situation de I'immeuble au regard du zonage réglementaire a potentiel radon

L'immeuble se situe dans une commune & potentiel radon de niveau 3 oul D non
Information relative a la pollution de sols
Le terrain est situé en secteur d'information sur les sols (SIS) oul D non

Information relative aux sinistres indemnisés par |'assurance suite a une catastrophe N/M/T*
* catastrophe naturelle minigre ou technologique

L'information est mentionnée dans I'acte de vente oul[ | non [ X |
Vendeur - Bailleur Date / Lieu Acquéreur - Locataire
Mme CHANTAL, MARIE PARIS - 6EME / 24/10/2019
CHRISTINE HEUDES épouse
MARLIEN

Modele Etat des risques et pollutions M]TES/DGPR aout 2018 en application des articles L.125-5, L.125-6 et L.125-7 du Code de I'environnement



’

¢ Auterme des articles L. 125-5, L. 125-6, L 125-7 du Code de I'environnement, tes acquéraurs ou locataires de bien immobilier, de toute nature, doivent étre
informés par le vendeur ou le bailieur, qu'il s'agisse ou non d'un professionnel de I'immobilier, de ['existence des risques auxquels ce bien ast exposé
Un état des risques, fondé sur les informations transmises par le Préfet de département au maire de la commune ou est situé le bien, doit &étre en annexe de
lout type de contrat de location écrit, de la réservation pour une vente en I'état futur d'achévement, de la promesse de vente ou de I'acte réalisant ou
constatant It venle de ce bian nmabadier gl soit béti ou non béti.

Quand faut-ll établir un état des servitudes risques et d'information sur les sols ?

» L'état des servitudes risques et clinformation sur les sols est obligataire lors de toute transaction immobiliére en annexe de tout type de contrat de
location écrit, de réservation d'un bien en I'étal futur d'achévement, de la promesse de vente cu de l'acte réalisant ou constatant la vente;

Quel est le champ d'application de cette abligation 2

» Cefte obligation d'information s’applique dans chacune des communes dont la liste est arrétée par le Préfet du département, pour ies biens immobiliers
batis ou non batis situés :

1. dans le périmetre d'expaosition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques ayant fait I'objet d'une approbation par le
Préfet ;

2 dans une zone exposée aux rsques delimitee par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuve par le Préfet ou dont cerlaines
dispositions ont élé rendues immédiatement opposables en application du code de I'environnement {article L. 562-2).

3 dans le périmétre mis & I'étude dans le cadre de I'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des
risques naturels prévisibles prescrit par le Préfet ;

4. dans une des zones de sismicité 2, 3, 4 ou 5 mentionnées par les arlticles R563-4 et D563-8-1 du code de I'environnement

S dans un secteur dinformation sur les sols

MNB Le terme bien immobilier s'applique & loute construction individuelle ou collective, & toutl terrain, parcelle ou ensemble des parcelles contigugs
appartenan! & un méme propriétaire ou & une méme indivision.

OU consulter les documents de référence ?

» Pour chaque commune concermée, le prefet du dépardement arréte ;

- laliste des temains présentant une pollution ;

- la liste des risques & prendre en compte;

- latiste des documents auxguels le vendeur ou le bailleur peut se réferer.,

« L'arrete préfectoral comporte en annexe, pour chagque commune COoNcemes :

Il nate de présentation du ou des plans de pravention ainsi Que des secteurs cancearnds axcaate pour e plans d= piévention des risaues technologiquas

2. un ou plusieurs extrails des documents graphigues permettant de déimiter les secleurs dinformation sur les sols, les zones exposées aux risques pris en
compte, de préciser leur nature et, dans la mesure du possible, leur intensité dans chacune des zones ou parimatres delimités ;

3. le réglement des plans de prévention des risques définissant notamment les prescriptions et obligations ;

4. 12 zonage réglementaire de sismicité . 2, 3, 4 ou 5 défini par décret.

* Le préfet adresse copie de I'amété au maire de chaque commune intéressée et & la chambre departementale des notaires

» L'arrété est affiche réglementairement en mairie et publié au recueil des actes administratifs de I'Etat dans te département.

= Un avis de publication de 'arrété est insére dans un journal ciffusé dans le département.

» Les arrgtes sont mis ajour :

Hors da ia prascription o un nouveay olan de prévertion des risques naturais, miniers ou technalagigues ou d2 madifications relatives & 1o sismicite
at/ouion de la cevision annuelie das sectaun dinformation sur les sols

-lors de I'enlreg en vigueur d'un arréte prefectoral rendant immediatement ogpposables certaings dispasitions d'un pian de prévention des risques naturels
prévisibles ou miniers résiduels, ou approuvant un plan de prévention des risques ou approuvant la révision d'un de ces plans ; -lorsque  des informalions
nouvelles portées @ la connaissance du préfet permettent de modifier I'appréciation de la sismicité iocale, des secteurs dinformation sur les sols, de
ta nature ou de lintensité des risques auxquels se Irouve exposée tout ou parlie d'une commune.

* Les documents mentionnés ci-dessus peuvent tre consultés en mairie des communes concermées ainsi qu'da la préfecture et dans les sous-prefectures du
départameart U estsitué 12 bien mis en vante cu 3n locabion, B3 sont dirsctenisnt cansyliables surintarmat & portin du site dela wrefecturs de degpartement
[RESNY T _ S Ie_ e L]

vec L aide g un orafessionnal qul intervient dans io vente QLo

ion du oian,

dait étre 2tabli moins de six rncis avant la date de conclusion de tout type de contrat de locarion écrit. d2 1 réservation pour une venie en l'drar
futur d'achevement de la premesse ds varts ou de l'acte réalisant ou conslatanrt la vente du bien immaobilier auguel il est annexs.
» Il est vaiable pour la totalité de la durée du contrat et de son éventuelle reconduction. En cas de co-location, il est fourni & chague signataire lors de sa
premiére entrée dans les lisux. Le cas 2chéant, il est actualisé en cas d'une entrée différée d'un des colocataires.

« L'état des serviludes risques et d'information sur les sols mentionne la sismicité, linscription dans un secteur dinformation sur les sols et les risques naturels,
miniers ou technologiques pris en comple dans le ou les plans de prévenlion prescrits, appliqués par anticipation ou approuvés.
« Il mentionne si linformation relalive & lindemnisation post catastrophes el/ou celles spécifiques aux biens en dehors des logements, est
mentionnae dans le contral de vente ou de localion
o Il mentionne aussi la réatisation cu non des travaux prescrits vis-Q-vis de limmeubkle par le réglement du plan de prévention das risques approuvé
« |l est accompagné des extraits des documents graphiques de référence permettant ce localiser le bien au regard des secteurs dinformation des sols et
des zonages reglementaires vis-a-vis des risques.
* Pour les biens autres que les logements concernégs par un plan de prévention des risques lechnologiques, il est accompagné, en application de I'article
R.125-26 et lorsque celle-ci a été regue par le vendeur ou e bailleur, de linformation sur le type de risques auxguels le bien est soumis, ainsi que la gravité, la
probabilité et la cinétique de ces risques
Comman! templir I'élal des sewvifudes dsgues al dinformalion surles sols 7
|l faut d'une par reporter au bien, les informations contenues dans I'arrété préfectoral et dans les documents de référence et d'autre part, le compléter
des cartagrapinas gt des infpomations oropees a 'immeuble : sinistres indemnisés, praiscription et réatisation de travaux.
Faut-il conserver une cople de I'éfat des servitudes rlsques et diinformation sur les sols

* Le vendeur ou le bailleur doit conserver une copie de I'état des servitudes risques et dinformation sur les sofs, date et visé par 'acquéreur ou le locataire,
pour tre en mesure de prouver gu'il a bien été remis lors de la signature du contrat de vente ou du bail

information sur les sols et les risques naturels, miniers ou technologiques pour en savoir plus,

consultez le site Internet : www.georisques.gouv.fr
Ministare de la transition £cologique 2t solidaire - Tour Séauoia 92055 Lu Défenss cedex www .ecologique-solidairs.gouy fr



Annexes

Liberté » Egalué + Frarenité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DE LA REGION ILE-DE-FRANCE
PREFET DE PARIS

DIRECTION REGIONALE ET
INTERDEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
ET DE L'AMENAGEMENT

Unité territoriale de Parls

Arrété préfectoral n® 2012159-0001
modifiant I'arrété préfectoral n® 2006-45-1 du 14 février 2006 portant désignation de Paris en
qualité de commune exposée aux risques technologiques et naturels majeurs et fixant les
modalités d’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés a Paris
concernant les risques précités

Le préfet de la région d'lle-de-France,
préfet de Paris,
officier de la Légion d'honneur,
commandeur de I'ordre national du Mérite

Vu le code général des collectivités teritoriales,

Vu le code de I'environnement, notamment les articles L.125-5 et R.125-23 a R.125-27,

Vu le code de la construction et de I’ habitation et, notamment, ses articles L.271-4 et L.271-5,
Vu le code des assurances et, notamment, ses articles L.125-2 et L.128-2,

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, tendant & améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et, notamment, son article 3-1,

Vu I'arrété ministériel du 13 avril 2011 modifiant l'arrété du 13 octobre 2005 portant définition du
modéle d'imprimé pour I'établissement de I'état des risques naturels et technologiques,

Vu la circulaire interministérielle du 27 mai 2005, relative 4 I'information des acquéreurs et des
locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs,

Vu l'arété préfectoral n° 2006-45-1 du 14 février 2006 portant désignation de Paris en qualité de
commune exposée aux risques technologiques et naturels majeurs et fixant les modalités
d’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers situés a Paris concernant les
risques précités,

Vu l'arrété préfectoral n® 2008-105-2 du 14 avril 2008 modifiant l'arrété préfectoral n°® 2006-45-1
du 14 février 2006 portant désignation de Paris en qualité de commune exposée aux risques
technologiques et naturels majeurs et fixant les modalités d’information des acquéreurs et des
locataires de biens immobiliers situés a Paris concernant les risques précités,

Sur proposition du directeur de |"unité territoriale de I'équipement et de I'aménagement de Paris,



ARRETE :

ARTICLE ler:
L'article 3 du méme arrété est ainsi modifié :

« Les éléments nécessaires a I’information des acquéreurs et des locataires par les vendeurs ou les
bailleurs (propriétaires ou non) concernant les biens faisant ’objet d’une transaction, relatifs a la
localisation des immeubles concernés au regard des zones de risques naturels majeurs identifiés,
situés a Paris, sont consignés dans un dossicr annexé au présent arrélé qui comprend :

o Laliste des risques majeurs visés a I'article 1*" du présent arrété ;

«  Pour chacun des risques susmentionnés, unc fiche synthétique précisant la nature et, dans la
mesure du possible I'intensité, des risques recensés sur le territoire de la commune de Paris ;

» La cartographie des zones concernées par ces risques ;
o Les références des documents auxquels le vendeur ou le bailleur peut se reporter ;

» La lisle des arrétés ministéricls portant rcconnaissance de I'état de catastrophe naturelle
antérieurement pris et concernant tout ou partic de la commune de Paris.

+ lc plan dc prévention du risque inondation sur le territoire de Paris (documents graphiques,
réglement ct note de présentation). »

Ce dossier sera mis a jour réguli¢rement sur le site internet de la préfecture de la région Ile de
France, préfecture de Paris.

ARTICLE 2 :
I'article 4 du méme arrété est ainsi modifié :
« Le dossicr et les documents de rétérence, visés a P'article 2 du présent arrété, sont consultables :

- al'accueil de la préfecture de la région lle-de-France, préfecture de Paris

- Sur le sitc intemnet de la prélecture de la région lle de France, préfecture de Paris.
ARTICLE 3.
Le présent arrété sera notifi¢ au maire de Paris. [l sera atliché dans chaque mairic d’arrondissement
de Paris pendant un mois a compter de sa réception par les directeurs généraux dces services des

mairies d*arrondissement.

Une copie du présent arrélé et de ses anncxes scra adressée a la chambre départementale des
notaires de Paris.

Le présent arrété, ainsi que ses modalités de consultation, feront I’objet d’un avis de publication
dans la presse locale.



ARTICLE 4 :

Tout recours contre le présent arrété doit parvenir au tribunal administratif de Paris, dans le délai de
deux mois, & compler de sa publication au recucil des actes administratifs de la région lle-de-France,
préfecture de Paris.

ARTICLES :

Le préfet, secrétaire général de la préfecture de la région lle-de-France, préfecture de Paris, le préfet
de police, le directeur régional ct interdépartemental de l'équipement ct de I'aménagement, le
directeur régional et interdépartemental de P’environnement et de I'énergie et le mairc de Paris, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de I’exéeution du présent arrété, qui sera publi¢ au recueil
des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police, accessible sur le site
Internet de la préfecture de Paris : www.ile-de-france.gouy. [i.

Fait a Paris, lc 87 JUIN 2012

Pour le préfet et par délégation,

le préfet, sccrétaire général de la
préfecture de la région lle-de-France,
préfecture de Paris ?
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e/
a Alliance Diagnostic

¢

ATTESTATION SUR L'HONNEUR réalisée pour le dossier n® 26-183244/TSZ relatif a I'immeuble béti
visité situé au : 28 RUE SAINT ANDRE DES ARTS (23) 75006 PARIS - 6EME.

Je soussigné, Teddy ZAGHDOUN, technicien diagnostiqueur pour la société ASL CONSULTING atteste sur
I’honneur étre en situation réguliére au regard de 'article L.271-6 du Code de la Construction, a savoir :

- Disposer des compétences requises pour effectuer les états, constats et diagnostics composant le dossier, ainsi
qu’en atteste mes certifications de compétences :

Entreprise de

e N° Certification Echéance certif
certification

Prestations Nom du diagnostiqueur

Diagnostics Teddy ZAGHDOUN QUALIT'COMPETENCES C030-SE01-2017 09/07/2022

- Avoir souscrit @ une assurance (Allianz n® 558 624 65 valable jusqu'au 30 Novembre 2019) permettant de
couvrir les conséquences d’un engagement de ma responsabilité en raison de mes interventions.

- N'avoir aucun lien de nature a porter atteinte a mon impartialité et 3 mon indépendance ni avec le propriétaire
ou son mandataire, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou
équipements pour lesquels il m’est demandé d’établir les états, constats et diagnostics composant le dossier.

- Disposer d’'une organisation et des moyens (en matériel et en personnel) appropriés pour effectuer les états,
constats et diagnostics composant le dossier.

Fait a PARIS - 6EME, le 23/10/2019

Signature de I'opérateur de diagnostics :

21 rue d'Avron - 75020 @atis 7
Tél. 013933 ez/
RCS 808 A25 750 00027

Article L271-6 du Code de Ia Construction et de I’habitation

« Les documents prévus aux 1° & 4° et au 6° de larticle L. 271-4 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et
disposant d’une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les
conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature & porter atteinte a son
impartialité et a son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel a elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des
travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d‘établir I'un des documents mentionnés au premier alinéa.
Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions et modalités d‘application du présent article. »

Article L271-3 du Code de la Construction et de I’Habitation

« Lorsque le propriétaire charge une personne d’établir un dossier de diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste
sur I'honneur qu’elle est en situation réguliére au regard des articles L.271-6 et qu'‘elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires
& I'établissement des états, constats et diagnostics composant le dossier. »

ASL CONSULTING | 21 rue d'Avron 75020 PARIS | Tél. : 01.39.33.69.66 1/1

N°SIREN : 808 625 750 000 27 | Compagnie d'assurance : Allianz n° 558 624 65
Rapport du :
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